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1.Produkt EinfUhrun 2. APP-Installation und Kontoreaqistrie- s b b =1 erkannt werden kann. Schritte zur Wi-Fi-Verbindung: e == = pizs 4. PIR-Beweqgunaserkennunaseinstel TF Card (max. 128GB), 6.FAQs * Setzen Sie die SD-Karte wieder ein. * Bei kaltem Wetter wird die Akkukapazitat * Bestimmen Sie, ob das USB-Ladekabel in Ordnung
9 DE DE run g CoerEtn Dramom D T DE DE o woom DE DE b e e lunaen gung 9 DINNRIEN | Lager Cloud—Séeicher ) 1) Das Gerét fordert offline auf? RISNREN . Formatieren Sie in der Anwendung die SD-Karte. verringert, was sich auf die Lebensdauer des DE DE ist, und versuchen Sie es mit einem anderen.
9 . - Miteiungen acauben «© = amnestiones @ O s — Wit i -GNk s g o . " . " « Uberorifen Sie. ob sich das G :"r' * Versuchen Sie eine weitere neue SD-Karte. Gerdats auswirkt. * Die Ladeanzeige ist moglicherweise defekt.
2.1 LClden SIG dle App 1] AN RAN “ Herunter WLAN Tt 3 ‘I querq Einscha"en Aues_ar'a'na = S kit Gebeﬂ Sle dle SChﬂITTSTe”e quameierelnsiellung - WI_FI N ur 2 4GHZ X erprUheTT ITe' OZ S!I-C dcs)s f edrof Im d Uberpl’Ufeﬂ Sle deﬂ LOdeZUSTOnd II’] der Telefon_
. a A i . _ - _ . - : " "o : eingeschalteten Zustand befindet, un . . vy ue
- Methode 1: Laden Sie die App ,, ANRAN" QUS WA B et v 2 5 0~ « Bitte dricken Sie den Netzschalter 5 Sekunden lang, e T Bewegungserkennung® ein. begbochten Sie. ob das Arbeitsiicht des Gerdts 4) Warum identifiziert das Gerdt die SD-Karte App.
inse grem /?,EPOSITQZ:IG) (kl]os) C;der dem Play —— = um die Kamera mit Strom zu versorgen. e Enffernungserkennung Infrarod-LEDs 850nm normal leuchtet. nicht? * Bestimmen Sie, ob der Ladeanschluss des Gerdts
Kontrollleuchte ore (Android) herunter ; e o o « Die Anzeige mit langsam blinkendem rotem Licht v v ; Jfen Sie. ¢ Fi i « Bitte | Sie die Micro SD-Karte vor d 6) Das Telefon kann den Alarmschub nicht keinen guten Konfakf zum USB-Ladekabel hat.
. : — ; . i i * UberprUfen Sie, ob das Wi-Fi-Netzwerk in gutem Ifie legen sie die MICro arte vor aem , o . .
O LED-Licht Methode 2: SCAGNHQE““S'G de.r? A;]PP—QIT?—Coldz bedeutet, dass die Kamera erfolgreich gestartet Empfindlichkelt (ozzlegzy)ege“ von Wasserdicht IP65 Zus’ro?wd ist. und starfen Sie den Router negu. Einschalten ein. empfangen? » Das Gerdt verfugt Uber ein Ladeschutzmodul fUr
" o hnnerinisrriaden — o wurde. . o — : « Wenn sich das Gerét weit vom Router entfernt * Es wird empfohlen, Karten von San Disk, Samsung * Schalten Sie alle Push-Berechtigungen niedrige Temperaturen. Laden Sie das Gerat bifte
O PIR-Bewegungssensor : - R . R “""ﬁ"’“"“‘ & Anrant23 = mang?euii‘hir:;ZZ:EEZOT.IE{nN;;:am Stufe 1-3 (N|edr|g) Bis zu 4-5 Meter (ON [ON (>8); Android (>42) beﬁndef, was dazu fUhrT, dass kein gu’res WLAN- und anderen Marken zu verwenden. der Anwendung "ANRAN"In den nicht bei medrlgen Temperc:’ruren auf.
rr— 3.2 SchlieBen Sie die Kamera an Signal empfangen werden kann, wird empfohlen, * Es wird empfohlen, eine Standard-TF-Karte der Systemeinstellungen Ihres Mobiltelefons ein.
" the App Store Google Pla Mitalogeprenng Stellen Sie die Kamera und das Smartphone 30 Stufe 4-7 (Med) Bis 7U 5.8 Meter Wi-Fi-Standards | IEEE 802.11b/g/n den Router an einen néheren Ort zu bringen oder Klasse 10 zu verwenden. « Stellen Sie sicher, dass die
: 7 bis 100 cm vom Router entfernt auf, um WLAN o einen WLAN-Verstdrker hinzuzufugen, um das * Nur das FAT32-Format wird unterstUtzt. Bewegungserkennungsfunktion des Gerats
H - - einzustellen. i . Energieversorgung | 5V 2A WLAN zu verbessern Leistung des Hauses. « TF-Karte kann nicht identifiziert werden, wenn die erfolgreich akfiviert wurde.
2.2 Konto Redistieren - - Stufe 8-10 (Hoch) Bis zu 8-13 Meter & ene « Ldschen Sie die Kamera aus lhrem ANRAN- Internetumgebung nicht gut ist. « Starten Sie das Telefon neu und leeren Sie den
N OB Teg strieren h E-Mail registri - e Arbeitstemperatur& | -20°C - 50C (-4 °F - 122 °F) Konto und figen Sie sie nach dem ZurUcksetzen Cache auf Android-Telefonen.
©ue benulzer mussen sich per -Mall Fegisineren, , , PR o e Warme Tipps: Luftfeuchtigkeit <90% (keine Kondensation) des Gerdts emeut hinzu. 5) Warum ist die Akkulaufzeit meines Geréts « Uberprifen Sie, ob das Netzwerk in Ordnung ist.
auf "Registrieren" klicken und die Schritte ausfuhren, B R R : ; ; -- . . ) ) .
Micro-SD-Kartensteckplatz . ) A , T O Wenn Sie bei Verwendung dieser Komera haufig . 2
p = UieroUSEAnechluse um die Registrierung des Kontos abzuschiieBen < sateretamera inzutigen. R < Bateriokamers hinztigen. P (& , < UberprUfen Sie, ob die Geratefrmware und das schlecht? . )
Leistung &5 Reset-Knopf Melden Si sich dann an ' ) 5 S : auf einen verpassten oder verzgerten Alarm Anwendungsprogramm die neueste Version sind. « Bitte prifen Sie, ob die Anzahl der Alarme zu 7) Wie kann beurteilt werden, ob der
Tipps: Bitte akfivieren Sie 2 Berechtigungen unten, Hinwels: ' @" () sfoBen, konnen Sie die Empfindlichkeit der haufig ist. Denn die Arbeitszeit des Gerdtes Ladevorgang erfolgreich ist?
wenn Sie diese APP zum ersten Mal verwenden. . U s - - - A X -w— A} R Bewegungserkennung anpassen, um diese zu 2) Router oder WLAN-Passwort aktualisieren? bestimmt die Akkulaufzeit. Je héufiger PIR Die Ladeanzeige des Gerdts leuchtet rot, was
: ¥ . Wenn Sie ein neues Konto registrieren, wahlen Sie » D beheben ) ; , .
1.Erlauben Sie der ,, ANRAN" -APP, auf mobile bitte die Region aus, in der Sie sich fafsachich ° ° N, ‘ Léschen Sie die Kamera aus lhrem ANRAN - aufgeweckt wird, desto schneller verbraucht der bedeutet, dass es aufgeladen wird. Ein blaues Licht
Mobilfunkdaten und WLAN zuzugreifen, da sonst befinden (Verschiecllene eqistrierte Regionen 30 em bis 100 cm Smariphone \ A * Wenn Sie die schlechfe_ Leistung der Konto. Verwenden Sie nach dem Zuricksetzen des Akku aufgrund der l&ngeren Arbeitszeit. Es wird bedeutet, dass der Ladevorgang abgeschlossen
ACHTUNG: Bitte logen Sie die Micro-SD-Kart 2 der im D keine IP-Kamera hinzugefugt werden kann. K3 die K iont - i —— p—— Bewegungserkennung in der Nachtumgebung Gerdts das neue WLAN und Kennwort, um es erneut empfohlen, die Bewegungserkennungsempfin ist. Das vollstéindige Aufladen dauert ungeféhr 10
. : itte ege.n |Q |e. icro-SD-Kar egema erim Diagramm 2. Lassen Sie zu, dass die ANRAN-ADD pnnerl e qmero nic ‘ gemelnsom nu Z?ﬂ.) . . ‘ Gerds galckt um 5 Gor 20 bemerken, versuchen Sie, die "Noch’rerkennung" i & dlichkeit des Geréts anaemessen zu veringern Stunden oder l&anaer
gezeigten Rlchtung ein. Die l\/llcro—SD‘—vKar”te kann 5|chﬂve.rk\emmen, wenn . . . * Bitte wahlen Sie die Registrierung per E-Mail. Erwarmungstipp: deaktivi INzuzutugen. ! g . g ger.
sie falsch eingesetzt wird, und das Gerat konnte besch&adigt werden. eine Push-Nachricht empfong’r, oder das e Die Kamera unterstitzt nur 2.4-GHz-WLAN und kein ZU deaKtvieren. und das Alarmintervall und den A|Qrmze|’[p|on
. ) B ) Mobiltelefon erhdlt keinen Alarm-Push, wenn eine . . R . ' " : H : : : 2 einzustellen (Hinweis‘ AuBenklionnIQgen 8) Was soll ich tun, wenn der Ladevorgan
SD-Kartenanschluss: Unterstitzt Micro-SD-Karte fur lokalen Speicher . . 3.Wie Fuge ich der APP eine Kamera 5-GHz-WLAN. 3)'_Kannsf du kein historisches Video abspielen? ’ : : - ’ " ’ gang
(max. 128 GB). Bewegungserkennung oder ein akustischer Alarm . g « Bitte stellen Sie sicher, dass die WLAN-Signalstérke ° 5.Product Specification « Uberprifen Sie den Status der SD-Karte unter sich bewegende Autos und vorbeifahrende fehlschlagt?
Res”etk-Tastte:Wi(rs_\éesrw;nddet, um;ﬁi? i&;r:elrta a)ufdie Werkseinstellungen OUSQG|OST wird. HlnﬂZU . . ' ' . mehr als 85% betrégt. Wenn die Kamera weit von W ”Eins’rellungen", um sicherzustellen, dass die SD- FuBgdr_wger verursoc'ben hduﬂg Alorme. FCISSGI’] Sie e Bestimmen Sie, ob das Netzteil in Ordnung ist, und
Anforderungen an die Kartenkapazitat: 126 GB. Erwdrmungstipp: Bitte legen Sie die Micro-SD-Karte der Signalquelle entfernt ist, wird sie zum ersten T T AufiBsung 1920 x 1080 @ 12-15fps Karte erfolgreich erkannt wurde. den Winkel des Gerats an, um diese Objekfe zu versuchen Sie es mit einem anderen.
Anforderungen an die Lese- und Schreibgeschwindigkeit: Klasse 10. vor dem Einschalfen ein, da sonst die SD-Karte nicht Mal nicht erfolgrelch angeschlossen. vermelden.)
Dateiformat: FAT32. -| 2 3 4 - 5 - 6 7 8 9 -| O ~| -I -| 2
1. Intfroduction du Produit 2.Installation de I'APP et Enregistrement | v e 3.Comment Ajouter une Caméra a Conseil de, réchauffement: T == e e Conseils chaleureux: ] Température de 20°C - 50°C (-4°F - il est recommandé de déplacer le routeur vers un Samsung et d'ou’rr,es marques; systéme de votre téléphone mobille.
du Compte e il el L'application e La caméra ne prend en charge que le Wi-Fi 2,4 < Nouterune caméra sur battrie. B8 ¢ Mouterune caméra ur baterie < —— €  EorxmoE « Lorsque vous rencontrez fréquemment une . T ot Homidité 129 °F 1<90%C | endroit plus proche ou d'ajouter un amplificateur * |l est recommandé d'utiliser une carte TF de classe * Assurez-vous que la fonction de détection de
— p ' o Autorserles notiications © pp , ' L, GHz et ne prend pas en charge le Wi-Fi 5 GHz. o o ] Jo alarme manqguée ou retardée lors de ['utilisation ravai et numidire q ) i o 1SaNs Wi-Fi pour améliorer le Wi-Fi performance de la 10 standard; mouvement de I'appareil est correctement
2.1Telecharger | appllclailor'l «ANRAN» - Conseil de réchauffement: veuillez inserer la carte « Veuillez vous assurer que la force du signal Wi- (1) p-s de cette caméra, vous pouvez régler la sensibilité condensation) maison. « Seul le format FAT32 est pris en charge. activée.
N Methode 1: Telechargez lapplication «<ANRAN» A et y - _ - Micro SD avant la mise sous fension, sinon la carte Fi doit étre supérieure & 85%; si la caméra est Bloge Boge (o) de détection de mouvement pour les résoudre. * Supprimez la caméra de votre compte * La carte TF ne peut pas étre identifiée lorsque « Redémarrez le téléphone et effacez le cache sur
entte depuis 'APP Store (iOS) ou le Play Store - = SD ne peut pas &fre detectee. éloignée de la source du signal, elle ne sera pas S ) oo « Si vous remarquez les mauvaises performances de ANRAN et ajoutez-la & nouveau aprés la l'environnement Internet n'est pas bon. les téléphones Android.
Levoyant lumineux— i (Android) ‘ o LA connectée correctement pour la premiere fois. la détection de mouvement dans I'environnement réinitialisation de lI'appareil. * Vérifiez si le réseau est bon.
O Lumiére LED Méthode 2: Scannez le code QI? gle l'application ° | ° ° ) st bt it nocturne, essayez de désactiver «Détection * Vérifiez si le micrologiciel de I'appareil et le 5) Pourquoi I'autonomie de la batterie de mon
FR FR «ANRAN» pour le télécharger. waanaend R R KA AI.Iumer la Camera ) FR FR ST noctumnen. ST programme d'application sont la derniére version. appareil est-elle mauvaise? i 7) Comment juger si la charge est réussie?
O Captenr demouvement I © * Veulllez appuyer longuement sur le bouton d Etapes de la connexion Wi-Fi: . » Veuillez vérifier si le nombre d'alarmes est trop Le voyant de charge de I'appareil est rouge, ce
© alimentation pendant 5 secondes pour alimenter o . . 2) Metire a jour le routeur ou le mot de passe fréquent. Parce que le temps de fravail de qui signifie qu'il est en cours de charge. Une lumiére
e the App Store Google Pla —— la camera. . _ ° 5.Specification du Produit Wi-Fi? 'appareil détermine la durée de vie de la bleue signifie que la charge est ferminee. La charge
Pe— * Le voyant avec une lumiere rouge cllgno’roln’r = e @ e e Supprimez la caméra de votre compte ANRAN. batterie. Plus les réveils PIR sont fréquents, plus la complete prendra environ 10 heures ou plus.
IenTemenT signifie que la caméra a démarré avec - e W " Résolution 1920 x 1080 @ 12-15fps Aprés avoir réinitialisé I'appareil, utilisez le nouveau consommation de la batterie est rapide en raison
_ _ succes. e & _ Wi-Fi et le nouveau mot de passe pour l'ajouter & du temps de travail plus long. Il est recommandé 8) Que dois-je faire si la charge echoue?
! 3.2 Connecter la Caméra o _— - o 4. Paramétres de détection de mouvement PIR Stockage Carte TF (max.128 Go), nouveau. g: Ejééqr:iéeﬂgne(Qﬂfﬁggiﬁ%ﬁﬁf Sgpesi”b(!i:ie * zige”enzineenzj!'gﬁﬁgmfeur secteur est bon,
) _ n oy, 2.2Creer un Compte ) . . Eloignez I'opporeil phO'I'O et le Téléphone in’relligen’r < Configuration du WiFi < Scanu code QR Entrezdans l|application'“Réglage des paramétres" STOCkOge €n nvage . . e . . 2 définir lintervalle d'alarme et le Ionpf?oroire de . Dé’reyrminez sile Cdb.le de chargement USB est
Fente pourcartermcroSD &? Port micro-USB Les nouveaux utilisateurs doivent s'inscrire par de 30 & 100 cm du routeur bour conﬂgurer le Wi-Fi. _interface "Détection de mouvement". o 3) ImpOSSIbIe de lire la video hleOI’Ique. ) . ; p - g
Puissance o Bouton de réinitialisation e-mail, cliquer sur «S'inscriren et suivre les étapes e Wi-Fi Seulement 2,4 GHz o Vérifiez I'état de la carte SD dans "quqméfres” Iolgrme. (Remarque: les cl|moT|§,eurs ex’rgneurs, les b'.on,‘ essayez-en un autre. X ]
Conseils: Veuillez activer 2 autorisations ci-dessous pour terminer I'enregistrement du compte, puis se . v o Distance de détection (pour pour vous assurer que la carte SD a été reconnue voifures en mouvement et les piefons qui passent * Lindicateur de Ic;horge peut étre defelc’ruepx, .
U lorsque vous ufilisez cette application pour la connecter. e i Sensibilité les objets en mouvement) LED Infrarouges 850nm 6.FAQs avec succes. gro;‘g?lyoenng;:?:Isegl!ggrg?]srgleggern;eir'e\:ig!eozb'e’rs | \éeLilgleézF;/ﬁglggr etat de charge dans fapplication
premiére fois. Noter: - . ) ] ' ) * Réinsérez la carte SD. U . Il pour evi : JeTs. U : =. ' .
1. Autorisez I'application «KANRAN» & accéder * Lors de I'enregistrement d'un nouveau compte, Niveau 13 [faible ) | jusqu'a 4.5 metres Etanche P45 1) The device prompts offline?1) L'appareil + Dans l'application, formatez la carte SD. » Parfemps froid, la capacite de la batterie * Determinez sile port de charge de l'appareil n'est
ATTENTION : veuillez insérer la carte Micro SD selon le sens indiqué sur le aux données cellulaires mobiles et au LAN sans fil, veuillez choisir la région dans laquelle vous " 2) vous invite hors ligne? * Essayez une autre nouvelle carte SD. ~erd redL.J'Te' ce quiaffectera fendurance de pas en bon confact avec le cable de charge
schéma. La carte Micro SD peut BOURRE si elle n'est pas insérée sinon l'ajout de la caméra IP échouera. vous frouvez réellement. (Différentes régions (¢ . . * Vérifiez si 'équipement est en état de marche et lappareil. USB. o . ,
correctement et ['appareil peut étre endommage. 2. Autorisez 'application «tANRANY & recevoir enregistrées ne peuvent pas partager la caméra.) e = _ Niveau4-7 (moyen) | jusqu'a 5-8 métres O3 I0S (>8); Android (>4.2) observez si la lampe de travail de I'équipement 4) Pourquoi l'appareil n'identifie-t-il pas la * Lappareil dispose d'un module de protection
Port de carte SD : prend en charge la carte micro SD pour le stockage local un message pousse, sinon le téléphone portable * Veuillez choisir de vous inscrire par e-mail. ‘ B . - - i aura dté scann corectement est allumée normalement. carte SD? o . de chorge a bosge‘ ’rempero’rure,, veuillez ne pas
(Max128Go). . o ne recevra pas de poussée d'alarme lorsque la oemattem feiephone ineigert , X Normes Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n * Vérifiez si le réseau Wi-Fi est en bon état et « Veuillez insérer la carte Micro SD avant Ia mise 6) Le télephone ne peut pas recevoir la charger 'appareil a basse température.
E:T;%g:reeﬁep;rr:gtlgl(lzggone uett”:;z?1?:;;eietsgséée;epnadr:?test;egg o détection de mouvement ou I'alarme sonore est Niveau8-10 (haute)| jusqu'a 8-13 métres redémarrez le routeur sous tension; poussée d'alarme?
' uyez et maintenez : 3 . e " : A Lo ; : " - i isati
Exigences de capacité de la carte: 8-128 Go. deClenChee. “ POUVOir 5\/ 2A . SI | Gppdrell eST SITUG |O|ﬂ dU rOUTeUr, ce qu o | es'l' recommcndé d'U‘hhser des Cdrfes SOn D|Sk, ° ACTIV?Z TQUTeS |eS OUTO”SG“OHS pUSh de‘
Exigences de vitesse de lecture et d'écriture : niveau de classel0. enfraine I'impossibilifé d'obtenir un bon signol Wi-Fi, l'application "ANRAN" dans les parametres
Format de fichier : FAT32. _— _—
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1.Introduccion al Producto 2.Instalacion de la Aplicqcién y Registro bed SN e LA i detectar la tarjeta SD. Pasos para la conexion Wi-Fi: <"=°°°mmmmmm:"m (“ﬁ i == 4. Conﬁguracién de Deteccion de WiF Solo 2.4 GHz é.Preguntas Frecuentes * Pruebe con otra tarjeta SD nueva. dispositivo. . D?T,ermirge siel |oquer1‘oJr de cor?o dgl d(ijsposi’rivo no
e s s s . - — . e imi : 1) El dispositivo aparece sin conexién? L o , esta en buen confacto con el cable de carga
de la Cuenta e s ., T pomts nutcacines © 3.1 Encender la Camara e < selccionasichmostn Snir e Wi 8 i MOV'm'enio, PIR, . ,, ‘ ,)Com Z ebe si elz Uibo estd encendido 4) Por que el dispositivo no identifica la tarjeta USB.
2.1 Descargdr la Ap||COC|On ANRAN AN e ° Iv\cm’rengc presionodo el botén de encendido Todo dispositivo = st s con s i |ngl’ese ala C‘p“CC‘C|0n - Conﬂgurdmon de LED |nfrCI|'|'OJOS 850nm P | quip X . y, SD7 o F diSpOSiﬁVO tiene un modulo de profeccién
Método 1: Descargue la aplicacion “ANRAN” PT— v - - = . - M pardmetros” - Interfaz "Deteccidn de movimiento'. observe sila luz de frabajo del equipo esta : _ _ . - o .
_ = 2 durante 5 segundos para encender la camara. encendida normalmente. * Inserte la tarjeta Micro SD antes de encender; 6) El telefono no puede recibir la alarma? de carga a baja temperatura, no cargue el
| Lente desde APP Store (iOS) o Play Store -y * Elindicador con luz roja parpadeando . . — Impermeable IP65 « Compruebe si la red Wi-Fi estd en buenas « Se recomienda utilizar San Disk, Samsung y otras * Active todos los permisos de insercion de la dispositivo a bajas temperaturas.
Lupindicadora | ] . (Android); ) ° ° ° lentamente significa que la cdmara se inicié o Distancia de Deteccion ) condiciones y reinicie el enrutador, tarjetas de marca; aplicacién "ANRAN" en la configuracién del
O Luz LED Metodo 2: Essonee el fod|go QR de la APLICACION correctamente. Sensibilidad (para objetos en ON IOS (>8); Android (>4.2)  If the device is located far away from the router « Se recomienda utilizar una tarjeta TF esténdar de sistema de su teléfono movil.
ANRAN™ para descargarlo. perm O 3.2 Conectar una Cdmara movimiento) which results in the inability to obtain a good Wi- clase 10; * AsegUrese de que la funcién de deteccién
S ' © Coloq.ue la camaray el teléfono m’rell.gen’re a e e Nivel 1-3 (Bajo) Hasta 4-5 metros Wi-Fi Standards IEEE 802.11b/g/n Fi signall, it is recommended to move the router to e Sélo se admite el formg’ro‘FAT3.2, de movimiento del dispositivo esté activada
— una distancia de 30 a 100 cm (1 a 3 pies) del a closer place or add a Wi-Fi amplifier to improve « La tarjeta TF no se puede identificar cuando el correctamente.
the App Store Google Pla ——— enrutador para configurar la conexién Wi-Fi. . . Fuente de 5V 2A the Wi-Fi performance of the home entorno de Internet no es bueno. * Reinicie el teléfono y borre el caché en los
MIC . : Nivel 4-7 (Medio) Hasta 5-8 metros Alimentacién e ! per . teléfonos Android
o GEEZD - - - - * Elimine la cédmara de su cuenta de ANRANy i ., i . o
+ — — Envutador Nivel 8-10 (Alfo) Hasta 8-13 metros Temperatura 'y -20C-50C (-4°F-122°F) agréguela nuevamente después de reiniciar el 5) Por qué la duracién de la bateria de mi » Compruebe silared es buena.
. Humedad de <90% (sin condensacién) dispositivo. dispositivo es baja?
ES ES 2.2 Regisirar CU_en'ra . ES ES - - ES ES s e v Consejos Célidos: ES | ES QECIEIS » Compruebe si el firmware del dispositivo y el SN« Compruebe si el nUmero de alarmas es 7) Como juzgar si la carga se harealizado ES ES
Los nuevos usuarios deben regisirarse por correo _ ) ; e ; e S — S —— . - programa de aplicacién son la Ultima versién. demasiado frecuente. Porque el tiempo de correctamente?
electrénico, hacer clic en "Registrarse” y seguir los (u ) “ o “ * Cuando encuentre la alarma perdida o : it : - indi OosHi -
Ranura para tarjeta micro SD buerto micro USE ’ - 9 y segu ¢ Agregorchmarade baveria R e (] (o refrasada con frecuencia al usar esta cdmara trabajo del dispositivo determina la duracion La luz indicadora de carga del dispositivo es roja,
Poder i&%@ Blcj)fc':nodmelrceri%icio pOSOS porO Com,pleTor el reg|5TrO de |O CuenTG' ® ) o puede Ojusfor |O sensibi“dod de defeccién del 2) ACfUG“ZGI’ Iq Confrdseﬁd del enI'UfCIdOI‘ (o] Wi' de |G bOTen,G. CUOﬂTO més frecuenTeS sedan IOS |O que SigniﬂCG que se eSTd COrandO. UnO |UZ
Consejos: Active 2 permisos a continuacién cuando 'I;Jego INIciar sesion. A — & movimiento para resolverlas Fi? despertares del PIR, mds rapido se consumird azul significa que la carga estd completa. Tardard
utilice esta aplicacién por primera vez. ora. ? - ) -~ > ) ooz e e i i . la bateria debido al mayor tiempo de trabajo. aproximadamente 10 horas o mds en cargarse por
. P N PO o ” « Cuando registre una nueva cuenta, elija la region Blog: S Siobserva un rendimiento deficiente de la Ellmlnello camara de su cuenta de ANRAN. : ay P | of 9
1.Permita que Ig CIp|ICCIC.IOH 'ANRAN acceda ] enla que se encuentra. (Las diferentes regiones ] . deteccion de movimiento en el entorno nocturmno, Después de restablecer el dispositivo, use el nuevo Se recomienda reducw‘gdecuodqm‘en’re la complero.
a datos moviles y LAN inaldmbrica, o no podra aq : : sreg Consejo de Calentamiento: Ao \ intente desactivar la "Deteccion nocturmnar. Wi-Fi y la confrasefia para agregarlo nuevamente. sensibilidad de deteccién de movimiento del
PRECAUCION: Inserte la tarjeta Micro SD de acuerdo con la direccién que se agregar la cdmara IP. rggs’rroglos no pueden compor’rllr |O camaray). * La cémqro solo admite Wi-Fi de 2,4 GHz y no es dispositivo y establecer el intervalo de alarma 8) Qué debo hacer i falla la qugq?
muestra en el diagrama. La tarjeta Micro SO podria atascarse sise inserta 2. Permita que la aplicacion” ANRAN reciba " Fllaregistrarse por coreo elecironico. compatible con WIFl de 5 GHz. _ . 5. Especificaciones del Producto 3) No se pueden reproducir videos histéricos? y el plan de tiempo de alarma. (Nota: las * Determina si el adaptador de corriente es bueno,
incorrectamentey el dispositivo podria dafiarse. un mensaje empujado, o el telefono celular no , , * Asegurese de que la intensidad de la senal de Wi- « Compruebe el estado de la tarjeta SD en unidades de aire acondicionado al aire libre, los prueba con otro.
Puerto de tarjeta SD: admite tarjeta micro SD para almacenamiento local recibird el empuje de alarma cuando se active la 3.Como agregar la Camara a la Fi sea superior al 85%; si la cdmara estd lejos de la . Resolucion 1920 x 1080 @ 12-15fps "Configuracion” para asegurarse de que la farjeta automaviles en movimiento y los peatones que « Determina si el cable de carga USB es bueno,
E?'Ma)’(Ii'BGB.).. _ o t » - o deteccién de movimiento o la alarma audible. Aplicacién fuente de senal, no se conectard correctamente SD se haya reconocido correctamente pasan causardn alarmas frecuentes. Ajuste el prueba con ofro.
oton de reinicio: se utiliza para restaurarla Camaraala configuracion aefabrica o R , . 7 . oy . . ° . .
(mantenga presionado durante 5-8segundos). Consejo de Calentamiento: inserte la tarjeta Micro por primera vez. D Nmacenamiento | Toeta TF (maéx. 128 GB), « Vuelva a insertar la tariefa SD. angulo del disposifivo para evitar estos objetos). Elindicador de carga puede estar defectuoso,
Requisitos de capacidad de la tarjeta: 8-128GB. SD antes de encender, de lo contrario, no se podré — — almacenamiento en la nube « En la aplicacién, formatee la tarjeta SD. * En cllmgs frios, la copoc[dod dg la bg’renc se verlﬂqL{e la condicion de carga en la aplicacion
Requisitos de velocidad de lectura y escritura: nivel de clase 10. reducird, lo que afectard la resistencia del del teléfono.
ormato de archivo: FAT32. — —
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1.Infroduzione al Prodotto 2.Installazione dell'APP e Regisfrqzione e N bl S . Passaggi per la connessione Wi-Fi: :m " L < o 4.Imposiazioni di Rilevamento del o o0 6.FAQs * Nell'applicazione, formattare la scheda SD. sqrd ric;lp’r’ro, il che influird sulla durata del ’relefonq. o . 3
dell'account — . 3.1. Accenc;ll la Te|ecqmerq. ' = ou = - seanaR code Movimento PIR Wi-Fi Solo 2,4 GHz 1) Il dispositivo richiede offline? e Prova un'altra nuova scheda SD. dispositivo. . De’re‘rmmore se la porta di ricarica dgl @sposfnvo
] - il © * Si prega di premere a lungo il pulsante di accen- =  mdomme O 8 sl Seaionaura o W da 2 0z o e S ) | . s . non € in buon contatfto con il cavo diricarica USB.
2.1 Scarica 'APP "ANRAN" y prega alb : 2o . = o o Accedere all'applicazione - Interfaccia i * Controllare se 'apparecchiatura € in stato di Lo - . . SR ; .
: , wian sione per 5 secondi per alimentare la fofocamera. (e = ! > aTapp e LED a Infrarossi 850nm aecensione e osservare se la luce dilavoro 4) Perché il dispositivo non identifica la scheda « Il dispositivo ha un modulo di protezione della
Metodo 1: Scarica 'APP "ANRAN" da APP Store Wi dt ot v 2 O = « Lindicatore con la luce rossa che lampeggia Imppstqzilope parametri” - "Rilevamento dellapparecchiatura & aecesa normalmente SD? carica a bassa temperatura, si prega di non
| Lente (i0S) o Play Store (Android) ; iy ot e ot lentamente significa che la telecamera ¢ stata movimento'. Impermeabile IP65 « Verificare se la refe Wi-Fi & in buone condizioni e « Si prega di inserire la scheda Micro SD prima di 6) Il telefono non puo ricevere il push di caricare il dispositivo a basse temperature.
. Metodo 2: Scansiona il codice QR dellAPP ° ° ° iat t t ' A . . ?
- “ANRAN" per scaricarlo avviaia coretiamente. Rilevamento della . : riavviare il router. accendere; allarme?
© Lucealed : N - - (ON IOS (>8); Android (>4.2) e Se il dispositivo si frova lontan | router. il ch « Si consiglia di utilizzare San Disk, Samsung e altre * Attiva tutte le autorizzazioni push dell'applicazione
Sensibilita Distanza (per Oggetti in Se il dispositivo si frova lonfano dal router, il che
=] £ 3.2 Collega la Telecamera coaite s e o coe Movimento) si fraduce nellimpossibilita di ottenere un buon schede di marca; "ANRAN" nelle impostazioni di sistema del fuo
R - ' Posizionare la telecamera e lo smartphone da 30 @ o sl Wi-Fi Standards IEEE 802.11b/g/n segnale Wi-Fi, si consiglia di spostare il router in un * Si consiglia di utilizzare una scheda TF di classe 10 telefono cellulare.
the App Store Google Pla rore— 100 cm di distanza dal router per impostare il Wi-Fi. Livello 1-3 (Basso) Fino a 4-5 metri Aimentazione luogo piU vicino o aggiungere un amplificatore standard; * Assicurarsi che la funzione dirilevamento
- e o Raagruppemerto noche Eletri SV 2A Wi-Fi per migliorare le prestazioni Wi-Fi della casa. * E supportato solo il formato FAT32. del movimento del dispositivo sia attivata
Mie : Rovkr Livello 47 [Med) Fino a 5-8 metri eied - ; ; ; * Elimina la videocamera dal tuo account * Impossibile identificare la scheda TF quando correttamente.
- A Temp e Umiditd di -20C-50C (-4°F -122°F) ANRAN iunaila di nuovo d ver I'ambiente Internet non & buono. * Riavvia il telefono e svuota la cache sui telefoni
. P e aggiungila uovo dopo ave
2.2 Registra Account _— _— ) ' ) LavOro <90% (senza condensa) fipristinato il dispositivo. Android.
| nuovi utenti devono registrarsi framite e-mail, i = v Livello 8-10 {Alto) Fino 0 813 metr * Verificare se il firmware del dispositivo e il 5)Perché la durata della batteria del mio * Controlla se la rete & buona.
fare clic su "Registrati’ e seguire .i passaggi per (© ?) . . A — L— } ] - programma applicativo sono la versione piv dispositivo & scarsa?
Slot per scheda micro S completare la registrazione dell'account, e poi ¢ mpinemaine W e ° ‘o S“Gg)ge"’ge“_" _Cq'd'T' f T © ral recente. « Controllare se il numero di allarmi & troppo 7) Come giudicare se la ricarica & andata a
Porta micro USB * Quando siriscontra frequentemente I'allarme ‘i : : i
Potenza &= Tasto reset Suggerimenti: Attiva le 2 autorizzazioni di seguito accedere. & ® o e mancato o ritardat dqr Hte [utiizze di ; frequente. Perche il tempo dilavoro del dispositivo buon fine?
quando usi questa APP per la prima volta. Nofa: . o - (1] ’reloeccoom%r?:t IéO ocgsi%ileur: oeloruelllcznzfenlsigﬁi’reds ccd]i 2) Aggiorna router o password Wi-Fi? determina la duro’rg dela bojfgrlo. Pl frequent La spia dellindicatore di carica del dispositivo
1.Consenti all APP "ANRAN" di accedere ai dati ’ QUOT.dO rlegls’rrl.un nuovo ??COQT’ g.er favore ] o o A = A ) iromer riIevomenToldeﬁ)movimen’% oer risolverl Elimina la videocamera dal tuo account sono itisvedli PIR, piu veloce e il consumo della rossa, il che significa che & in carica. Una luce blu
del cellulare e alla LAN wireless, altrimenti non scegliere la regione in cui fi frovi (le diverse Suggerimento per il Riscaldamento: e o « Se i notano prestazioni scadenti del rlevarment ANRAN. Dopo aver ripristinato il dispositivo, bafteria a causa del tempo di lavoro piu lungo. Si significa che la ricarica & completa. Ci vorranno
sard possibile aggiungere la telecamera IP regioni registrate non possono condividere la * La telecamera supporta solo Wi-Fia 2,4 GHz e \ \ © 51 NOTANo prestazioni scadent] aet mevamento utilizzare il nuovo Wi-Fi e la password per consiglia diridurre adeguatamente la sensibilita circa 10 ore o piu per caricarsi completamente.
IT |T 2 COﬂSgﬂTI G”’APPQ'%NSAN” dl rlcevere || . Telecomero)' |T |T non SUpporfo WIF' O 5 GHZ. Tenere premuto il pulsante di Si prega di ripristinare il dispositivo IT |T eil telefono del mOVIm?nTO nelllomblenfe nOTyturno, provore O |T |T Ogg|Unger|O dl nUOVO IT IT dl rllevomenTO del mOVImenTO del dlSpOSIhVO e dl |T |T
g;;sg‘nffaNfa 'Sﬂcsheer(ijfae'hjii/liocrSODSpDOi?raersbseeicnocﬂe%%'aar;'i;szigizfig?étsgzgel .messoggio oush, altrimenti il cellulare non * Si prega di scegliere di registrarsi framite e-mail. « Assicurati che la potenza del segnale Wi-Fi sia e eiapE et —— disatfivare "Rilevamento notturno™ impostare l'intervallo di allarme e il programma 8) Cosa devo fare se la carica fallisce?
errato e il dispositivo potrebbe danneggiarsi. riceverd il push di allarme quando viene attivato il superiore all'85%; se la videocamera \é lontana s 55 ifiche di Prodoft 3) Non riesci a riprodurre il video storico? ’relm‘porole d'ell'ollorm.e. (No’rg: | condlyono’ron ‘ « Determina se I'alimentatore & buono, provane un
Porta scheda SD: supporta la scheda micro SD per |'archiviazione locale rlevamento del movimento o I'allarme acustico. 3.Come Aggiungere la Telecamera all'APP dalla Tsforgen:-e del Slegnqle' no|r’: verra CO”egOfO e ° peCI Iche al Frodotio e Controllare lo stato della scheda SD in gerG?jirejrrgalesgggT?:]g ?:gg'rgi?fgll(ej;lnpOSSOgglo altro.
(max128 GB). . . B : correffamente per la prima volta. ' : | tazioni" i i che la scheda SD si ! cau ventl . « Determina se il cavo diricarica USB & buono,
L sonte i pristings )t e e meesteon e Suggerimento per iscaldamento: Inserire la == Rioluone  |1920x 1080 @ 12-15ps stafa ficonosciuta comstiamente. Regolare langolazione del dispostivo per eviare provane un aifro.
Requisiti di capacita della scheda: 8-128 GB. A scheda Micro SD primo dellaccensione, alfrimenti m W Conservazione Scheda TF (mox. 128 GB), ¢ Reinserire la scheda SD. ques’ri Oggeﬁi-) . e |'indicatore diricarica pofrebbe essere difettoso,
o e fllor pporya, cttettura e serittura: fivello i classe 10 la scheda SD non puo essere rilevata. archiviazione cloud * Nella stagione fredda, la capacitd della batteria controllare le condizioni di ricarica nel’APP del
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1.Product Introduction 2 APP Installation and Account R e 3.1 Power on Camera Wi-Fi Connection Steps: I = 4. PIR Motion Detection Settings o LEDs Sson 6.FAQs 4) Why doesn't the device identify the SD application in the system settings of your mobile
Registrcﬂion ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ i = * Please long press the power button for 5s to power Enter the application - "Parameter Setting" - "Motion 1) The device prompts offline? card ? phone. o ' '
2.1 Download“ANRAN"APP o - fhe camera. . I = ‘ e e Detection” interface. * Check whether the equipment is in the power-on * Please insert the Micro SD card before power on; * Make sure that the device's motion defection
M thod 1: Download” ANRAN"APP f pp v D o - * The indicator with red light blinking slowly means S i Waterproof IP65 state, and observe whether the working light of « It is recommended to use San Disk, Samsung and function is successfully turned on.
shee ™ S?WH O'gs P STA ,Ar\or(: Ad - 8.8 U fhe camera is started successfully. =L e Detecting Distance (For the equipment is on normally. other brand cards; * Restart the phone, and clear the cache on
- _ Store (i0S) or Play Store (Android); . oo Sensitivity moving objects) oS IOS (>8); Android (>4.2) « Check whether the Wi-Fi network is in good * It is recommended to use a standard class 10 TF Android phones. '
Method 2: Scan®ANRAN"APP QR code fo G condition and restart the router card: » Check whether the network is good.
Indicator fight | © i download if. — « 3.2 Connect the Camera Level 1-3 (Low) Up to 4-5 meters Wi-Fi Standards IEEE 802.11b/g/n « If the device is located far away from the router, * Only FAT32 format is supported. . L
¢ Download on Got it on S « Put the camera and smart phone 1 to 3 feet (30 to L ; e h O cod o it i which results in the inability to obtain a good Wi- * TF card can't be identified when the internet 7) How to judge whether the charging is
i i-Fi =] heard when successfully scanned. . . o . H H ?
he Apb Store Goodle Pla e 100 cm) away from the router to set Wi-Fi. % Level 47 (Med) Up fo 5-8 meters Power 5V 2A Fi signall, it is recommendeq TO move the roufer to environment is not good. succes§fu!. o o .
PIR Motion Sensor - a closer place or add a Wi-Fi amplifier to improve The device's charging indicator light is red, which
cap R il = i icei ? means it is charging. A blue light means that
g il — 10 (Hi ] , OB (4 . the Wi-Fi performance of the home. 5) Why the battery life of my device is poor sitis : ,
2.2 Register Account e - - ) Humidity <90% (no condensation) and add it again after resetting the device. frequent. Because the working time of the device hours or more to fully charge.
New users need to register by e-mail, C|IC|.< Regls’rer , Warm Tips: . e Check whether the device firmware and determines the battery life. The more frequent PIR
and follow the steps TO_ complete the registration of ( ) — E— waas e wos e * When you ?hC(?UhTGI" the missed or deloyeo_l alarm application program are the latest version. wake-ups, the faster the battery consume due 8) What should | do if the charge fails?
the account, then log in. wors i woes e R S frequently in using this camera, you can adjust to the longer working time. It is recommended  Determine whether the power adapter is good,
’ ! . o ¢ Asseycmen 82 < addsoeryGamer o &> fhe motion defection sensitivify fo solve them. 2) Update router or Wi-Fi password? to appropriately lower the motion detection try another one.
Micro SD Card Slot = Micro USE Port I;}ﬁ)ss.lb\?gc;ef;Lérr%rgfnﬂgnzerm|SS|ons below when use Note: o om0 — o ® ' * If you nofice the poor performance of mofion Delete the camera from your ANRAN account. sensitivity of the device and set the alarm « Determine whether the USB charging cable is
Power S=2 Reset button “ " ' : * When registering a new account, please choose 2] (o) B detection in the night environment, fry fo tum off After resetting the device. use the new Wi-Fi and interval and alarm time plan. (Note: Outdoor air good, try another one.
data and wireless LAN. or it will be failed to add IP reg chyouc yn. *og *Og ) tosooze Night Detection’. password to add it again. conditioning units, moving cars and the passing * The charging indicator may be defective, please
camera I ;?ngTereS reglcarns cqnf’r shsre fne iomero.) \ \ pedestrians will cause frequent alarms. Please check the charging condition in the phone APP.
. ' * Please choose to register by e-maiil. ‘ : . o . . i i i . i i
2. Allow" ANRAN"APP to receive pushed e if . 3) Can't play historical video? ‘ | od!us’r the angle of the device to avoid these Dejermme whe’rher the chorglng port of the
message, or the cellphone will not receive alarm 5.Product Specification * Check the statfus of the SD card in "Settings” to lobjei;s.) ther the batt ity will b dﬁwc? 5 nofklln good contact with the USB
CAUTION: Please insert the Micro SD Card according to the direction shown in the : : : : Warmina Tip: ensure that the SD card has been successfull * I[N COla wediner, the parrery capacity will be charging caole.
diagram. Micro SD Card might JAM i inserted ncorrectly and device could be Eriz:;sgevrv:den motion detection or audible alarm is 3.How to Add Camera to APP . The cgmepro only supports 2.4GHz Wi-Fi, and Resolution 1920 x 1080 @ 12-15fps recognized. Y reduced, which will affect the endurance of the » The device has a low temperature charging
SD Caflg'd I;ort: Support micro SD card for local storage (Max 128GB). . Worming Tlp Pleo§e inserf the Micro SD card before doesn’t SUppOFT 5GHz WIFI. © o ¢ Reinsert the SD card. device. proT'ecTion mOdU|e' pleose don't Chorge the
ReBset button: Used to restore the camera to factory settings (Press and hold on power on, otherwise, the SD card can not be e Please ensure that the Wi-Fi signol Sh«engfh is to be SToroge TF Card (mox. ]28GB), e In the Gpplicoﬁon, format the SD card. device at low Tempero’rures. contact us
5-8s).
P capacity requirements: 8-128GB. detfected. over than 85%; if the camera is far away from the qP W @ Cloud Storage * Try another new SD card ® www.anran-ccty.com
Read and write speed requirements: class10 level. ; ; ‘ - - - 6) Th h t i th | h? ’ )
o earapeared EN  EN =NEEYE  signalsource , it won't be connected successfully EN  EN Wi-Fi Only 2.4GHz EN  EN EN EN ) The phone cannot receive the alarm push?
File format: FATS2. for the first fime. S — ' « Tumn on all the push permissions of the "ANRAN" support@anran-cctv.com
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