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View More Products

Manual contents are subject to change without
notice in accordance with our policy of continuous
product improvement. The actual interface is
subject to the camera APP interface you get.

If you have any problems or suggestions, please feel
free to contact us by sending e-mails to our official
mailbox: support@anran-cctv.com
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2. APP-Installation und Kontoregistrie-

rung

2.1 Laden Sie die App ,, ANRAN“ Herunter

Methode 1: Laden Sie die App ,, ANRAN" QuUS
dem APP Store (iOS) oder dem Play
Store (Android) herunter ;

Methode 2: Scannen Sie den APP-QR-Code
+ANRAN", um ihn herunterzuladen.

Download on Get it on
the App Store| Google Pla
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2.2 Konto Registrieren
Neue Benutzer mussen sich per E-Mail registrieren,

erkannt werden kann.

3.1 Kamera Einschalten

» Bitte dricken Sie den Netzschalter 5 Sekunden lang,

um die Kamera mit Stfrom zu versorgen.

* Die Anzeige mit langsam blinkendem rotem Licht
bedeutet, dass die Kamera erfolgreich gestartet
wurde.

3.2 SchlieBen Sie die Kamera an

Stellen Sie die Kamera und das Smartphone 30
bis 100 cm vom Router entfernt auf, um WLAN
einzustellen.

Schritte zur Wi-Fi-Verbindung:
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Alle Gerite

‘Wahien Sie ein 2,4-GHz-WiFi-Netzwerk aus
und geben Sie Ihr Passwort ein

Scannen Sie den QR-Code mit einem
Abstand von ca. 25cm. Nach

erfolgreichem Scan ertént ein Signalton.
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4. PIR-Bewegungserkennungseinstel

lungen

Geben Sie die Schnittstelle "Parametereinstellung" -
"Bewegungserkennung" ein.

Entfernungserkennung
Empfindlichkeit (zum Bewegen von
Objekten)
Stufe 1-3 (Niedrig) Bis zu 4-5 Meter
Stufe 4-7 (Med) Bis zu 5-8 Meter
Stufe 8-10 (Hoch) Bis zu 8-13 Meter

TF Card (max. 128GB),

Lager Cloud-Speicher

Wi-Fi Nur 2.4GHz
Infrarod-LEDs 850nm

Wasserdicht IP65

(ON IOS (>8); Android (>4.2)

Wi-Fi-Standards | IEEE 802.11b/g/n

Energieversorgung| SV 2A

Arbeitstemperatur& | -20°C - 50C (-4 °F - 122 °F)

6.FAQs

1) Das Gerat fordert offline auf?

« Uberprifen Sie, ob sich das Gerat im
eingeschalteten Zustand befindet, und
beobachten Sie, ob das Arbeitslicht des Gerats
normal leuchtet.

« Uberprifen Sie, ob das Wi-Fi-Netzwerk in gutem
Zustand ist, und starten Sie den Router neu.

* Wenn sich das Gerdt weit vom Router entfernt
befindet, was dazu fGhrt, dass kein gutes WLAN-
Signal empfangen werden kann, wird empfohlen,
den Router an einen ndheren Ort zu bringen oder
einen WLAN-Verstérker hinzuzufigen, um das
WLAN zu verbessern Leistung des Hauses.

* Loschen Sie die Kamera aus Ihrem ANRAN-
Konto und fugen Sie sie nach dem ZurUcksetzen

e Setzen Sie die SD-Karte wieder ein.
e Formatieren Sie in der Anwendung die SD-Karte.
¢ Versuchen Sie eine weitere neue SD-Karte.

4) Warum identifiziert das Gerat die SD-Karte

nicht?

* Bitte legen Sie die Micro SD-Karte vor dem
Einschalten ein.

* Es wird empfohlen, Karten von San Disk, Samsung
und anderen Marken zu verwenden.

* Es wird empfohlen, eine Standard-TF-Karte der

Klasse 10 zu verwenden.

Nur das FAT32-Format wird unterstUtzt.

TF-Karte kann nicht identifiziert werden, wenn die

Internetumgebung nicht gut ist.

* Bei kaltem Wetter wird die Akkukapazitat
verringert, was sich auf die Lebensdauer des
Gerdts auswirkt.

6) Das Telefon kann den Alarmschub nicht

empfangen?

» Schalten Sie alle Push-Berechtigungen
der Asnwendung "ANRAN"in den
Systemeinstellungen Ihres Mobiltelefons ein.

* Stellen Sie sicher, dass die
Bewegungserkennungsfunktion des Gerdats
erfolgreich aktiviert wurde.

* Starten Sie das Telefon neu und leeren Sie den
Cache auf Android-Telefonen.

* Bestimmen Sie, ob das USB-Ladekabel in Ordnung
ist, und versuchen Sie es mit einem anderen.

* Die Ladeanzeige ist moglicherweise defekt.
Uberprufen Sie den Ladezustand in der Telefon-
App.

* Bestimmen Sie, ob der Ladeanschluss des Gerdts
keinen guten Kontakt zum USB-Ladekabel hat.

* Das Gerat verfGgt Uber ein Ladeschutzmodul for
niedrige Temperaturen. Laden Sie das Gerat bitte
nicht bei niedrigen Temperaturen auf.
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o X . . ; Comection suscastl Warme Tipps: Luftfeuchtigkeit < i i . i ist di i i 3 « Uberprifen Sie, ob das Netzwerk in Ordnung ist.
4 Reset-Knopf auf "Registrieren” klicken und die Schritte ausfUhren, ‘ - ‘ s s ‘ . o i o 70% (keine Kondensation) des Ge_ro’rs ef”eU* hmzu. N 5) Warum st die Akkulaufzeit meines Gerats Pro | arerin Hrenung |
Micro-USB-Anschluss — Micro-SD-Kartensteckplatz . .. . f T @3 o i Wenn Sle bel Verwendung dleser KOmerO hOUﬂg . hl h1'7
Leistung i um die Registrierung des Kontos abzuschlieBen ¢ Semenemmon 8 o S T i 5 Uberpruten Sie, ob die Geratefirmware und das schecht: : :
' . ‘ ‘ Melden Sie sich dann an ' / \ ) = 2 ' auf einen verpassten oder verzgerten Alarm Anwendungsprogramm die neueste Version sind. * Bitte prifen Sie, ob die Anzahl der Alarme zu 7) Wie kann beurteilt werden, ob der
Tipps: B.l’r’re .okh\/leren Sie 2 Berechtigungen unten, Hinweis: ) ‘ e ( stoBen, kdnnen Sie die Empfindlichkeit qler h&ufig ist. Denn die Arbeitszeit des Gerdtes Ladevorgang erfolgreich ist?
wenn Sie diese APP zum ersten Mal verwenden. « Wenn Sie ein neues Konto registrieren, wéhlen Sie . . Bewegungserkennung anpassen, um diese zu 2) Router oder WLAN-Passwort aktualisieren? bestimmt die Akkulaufzeit. Je haufiger PIR Die Ladeanzeige des Gerdts leuchtet rot, was
1.Erlauben Sie der ,, ANRAN" -APP, auf mobile bitte die Redion aus. in der Sie sich ’ro’;sdchlich °) © L behebep. ‘ ‘ Léschen Sie die Kamera aus lhrem ANRAN - aufgeweckt wird, desto schneller verbraucht der bedeutet, dass es aufgeladen wird. Ein blaues Licht
Mobilfunkdaten und WLAN zuzugreifen, da sonst befnden (\?erschie(’jene eqistiorte Regionen - 30 cm bis 100 cm smrtphone . \é\/enn Sie die T(CNGCN? Lec:STUplg dhefr o Konto. Verwenden Sie nach dem Zuricksetzen des Akku aufgrund der l&ngeren Arbeitszeit. Es wird bedeutet, dass der Ladevorgang abgeschlossen
; ] . ; . ewegungserkennung in der Nachtumgebun - : : - »
ACHTUNG: Bitte legen Sie die Micro-SDKarte gemat der im Diagrammm keine IP [(omero hlnz.ugefug’r werden kann. kénnen die Kamera nicht gemeinsam nutzen.) bevr:\e?;er? versuchuergslie el "Nod:{rer%enr?ur? . Gerdts das neue WLAN und Kennwort, um es erneut empfohlen, die ngegungserkennungsempﬂn ist. Das voIIsTonEj|ge Aufladen dauert ungefdhr 10
gezeigten Richtung ein. Die Micro-SD-Karte kann sich verklemmen, wenn 2. Lassen Sie zu, dass die ANRAN-App * Bitte wdhlen Sie die Registrierung per E-Mail Erwarmungstipp: ! ' 9 hinzuzufUgen. dlichkeit des Gerats angemessen zu verringem Stunden oder langer.
sie falsch eingesetzt wird, und das Gerét konnte beschadigt werden. eine Push-Nachricht empfong’r, oder das ’ e Die Kamera unterstitzt nur 2.4-GHz-WLAN und kein zu deakfivieren. und das Alarmintervall und den A|Qrmze]’[p|gn
. . . A Mobiltelefon erhdlt keinen Alarm-Push, wenn eine . . . . ' in histori i i ? einzustellen. (Hinweis: AuBenklimaanlagen 8) Was soll ich tun, wenn der Ladevorgan
SD-Kartenanschluss: Unterstitzt Micro-SD-Karte fiir lokalen Speicher ) ) 3.W|e FU e |Ch der APP eine Kamerq 5-GHz-WLAN. 3)'_Kannsf du kein historisches Video absplelen. ’ . . - ' * ’ gang
(max. 128 GB). Bewegungserkennung oder ein akusfischer Alarm . g « Bitte stellen Sie sicher, dass die WLAN-Signalstérke 5.Product Specification « Uberprifen Sie den Status der SD-Karte unter sich bewegende Aufos und vorbeifahrende fehlschlégt?
e e e auf e Werkseinstellungen ausgelost wird. Hinzu S o mehr als 85% betréigt. Wenn die Kamera weit von o : "Einstellungen’, um sicherzustellen, dass die SD- FuBganger verursachen haufig Alarme. Passen Sie « Bestimmen Sie, ob das Netzteil in Ordnung ist, und
ZAur:fucfrdz::lfnzeenn 5 disKuar:'t::kgaeparzui:ét: ;-fzns - Er(;/rvcjjrg:;)ré%ss’rlcpk%lgrr’:eeliiggg fcljenng?ji'\ej“SC[r)ol;SO?’r_eK?;LehT ﬁ\erlSignh?IqL]Jcellle e_n’gemf ist, whilrd sie zum ersten @J @J Aufidsung 2MP/3MP/5MP @ 12-15fps Karte erfolgreich erkannt wurde. \(jeerrr%vgilgﬁl )des Gerats an, um diese Objekte zu versuchen Sie es mit einem anderen.
Anforderungen an die Lese- und Schreibgeschwindigkeit: Klasse 10. ’ - alnicnt erroigreicn angescnlossen. .
Dateiformat: FAT32. -| 2 3 4 - 5 - 7 8 9 -| O ~| -I -| 2
1. Infroduction du Produit 2.Installation de I'APP et Enregistrement = ST s 3.Comment Ajouter une Caméra a Conseil de réchauffement: N . = N o - LT Conseils chaleureux: , Termpérature de 20 - 50°C (4 °F - il est recommandé de déplacer le routeur vers un Samsung et d'autres marques; systéme de votre téléphone mobile.
du Compte < Cloudzdge Données sans fil < Cloudedge  Notfications L'applicqﬁon * La caméra ne prend en charge que le Wi-Fi 2,4 € CITHrEEEtonEd [ € ArETETiOEHEEE e Lorsque vous rencontrez frequemment une Travail ef Humidite 122°F )<90%C (sans endroit plus proche ou d'ajouter un amplificateur * |l est recommandé d'utiliser une carte TF de classe e Assurez-vous que la fonction de détection de
L., . e it © i , ' L, GHz et ne prend pas en charge le Wi-Fi 5 GHz. © © o alarme manquée ou retardée lors de ['ufilisation - Wi-Fi pour améliorer le Wi-Fi performance de la 10 standard; mouvement de l'appareil est correctement
2.1Telecharger I'application tANRAN» = Conseil de réchauffement: veuillez insérer la carte * Veuillez vous assurer que la force du signal Wi- de cette caméra, vous pouvez régler la sensibilité condensation) maison. * Seul le format FAT32 est pris en charge. activée.
Méthode 1: Télechargez I'application «tANRAN» 'sv‘scro SD OTVO”T 'ﬂr mze, :oufs,’renmon, sinon la carte Fi doit &tre supérieure & 85%; si la caméra est e -~ . de détection de mouvement pour les résoudre. * Supprimez la caméra de votre compte * La carte TF ne peut pas étre identifiée lorsque « Redémarrez le téléphone et effacez le cache sur
ne peut pas étre détectée.

P ‘ Antenne
|
-

\\
—

/
/

[
G

Levoyant lumineux Capteur photosensible

Lumiére LED Lentille

Capteurde mouvementPIR

depuis 'APP Store (iOS) ou le Play Store
(Android)

Méthode 2: Scannez le code QR de 'application
«ANRAN) pour le télécharger.

Download on Get it on
the App Store Google Pla

WLAN et données cellulaires o g — — \

Ecranverrouilé  Cemrede  Bannibres

Afficher les apergus

=gy 3.1 Allumer la Caméra

* Veuillez appuyer longuement sur le bouton d'
alimentation pendant 5 secondes pour alimenter
la caméra.

* Le voyant avec une lumiere rouge clignotant

éloignée de la source du signal, elle ne sera pas
connectée correctement pour la premiere fois.

Etapes de la connexion Wi-Fi:

10:57 7 MFE 10:57 4 wew

intenez le bouton d'alimentation de
I'appareil pour démarrer 'appareil.

Veuillez réinitialiser 'appareil

* Si vous remarquez les mauvaises performances de
la détection de mouvement dans I'environnement
nocturne, essayez de désactiver «Détection
nocturnen.

5.Spécification du Produit

ANRAN et ajoutez-la d nouveau apres la
réinitialisation de lI'appareil.

* Vérifiez si le micrologiciel de l'appareil et le
programme d'application sont la derniére version.

2) Mettre a jour le routeur ou le mot de passe
Wi-Fi?

I'environnement Internet n'est pas bon.

5) Pourquoi I'autonomie de la batterie de mon

appareil est-elle mauvaise?

* Veuillez vérifier si le nombre d'alarmes est trop
fréquent. Parce que le temps de travail de
I'appareil détermine la durée de vie de la

les t€léphones Android.
e Vérifiez si le réseau est bon.

7) Comment juger si la charge est réussie?

Le voyant de charge de l'appareil est rouge, ce

qui signifie qu'il est en cours de charge. Une lumiere
bleue signifie que la charge est terminée. La charge
compléte prendra environ 10 heures ou plus.

MICRO crouper o nticatons VeC g S ! e AR Chisir un apparei @} Supprimez la caméra de votre compte ANRAN. batterie. Plus les réveils PIR sont fréquents, plus la
IenTemenT signifie que la caméra a démarré avec oot e et entins @) - _ Résolution IMP/3MP/5MP @ 12-15fps Apres avoir réinitialisé I'appareil, utilisez le nouveau consommation de la batterie est rapide en raison
_—  — succes. " Wi-Fi et le nouveau mot de passe pour I'ajouter & du temps de travail plus long. Il est recommandé 8) Que dois-je faire si la charge échoue?
3.2 Connecter la Caméra ' . 4. Parametres de détection de mouvement PIR Stockage Carte TF (max.128 Go), nouveau. ge Eje,dTuwerdeénonlere oppr?r%nele' la SenSI‘lbm’:Z * Déterminezsi I'odfp’ro’reur secteur est bon,
s : Bouton de réinitialisation 2.2Creer un Compte Floignez 'appareil photo et le téléphone intelligent S Entrezdans|'application-"Réglage des paramétres" stockage en nuage . . . d?f © l?chon ”e goluvemer]rl el opﬁorgl ed © . [e)s§?ye;—en U.nl av Arebl de ch { USB est
Port micro-USB £ [ U Fente pour cartemicro SD Les nouveaux utilisateurs doivent s'inscrire par de 30 & 100 cm du routeur pour configurer le Wi-Fi. _interface "Détection de mouvement". o 3) Impossible de lire la video historique? Jetinirfintervalie aalarme et e plan horaire de ererminez sile cable de chargemen es
N e-mail, cliquer sur «S'inscriren et suivre les étapes St o b1 24 e Wi-Fi Seulement 2,4 GHz o Vérifiez I'état de la carte SD dans "Parameétres" Iolgrme. (Remarque: les cl|moT|§,eurs ex’rgneurs, les b'.on,‘ essayez-en un aufre. i ]
Conseils: Veuillez activer 2 autorisations ci-dessous pour terminer I'enregistrement du compte, puis se o Distance de détection (pour pour vous assurer que la carte SD a été reconnue voifures en mouvement et les piefons qui passent * Lindicateur de charge peut éire défectueux,
i lorsque vous utilisez cette application pour Ia connecter. Routeur o Sensibilité les objets en mouvement) LED Infrarouges 850nm avec succes. provoqyen’r des o!ormes frgquen’feg Veuillez ‘ veun,le,z verifier 'état de charge dans l'application
,f premiére fois. Noter: 6.FAQs e Réinsérez la carte SD. ajuster | onglg de Iopporgﬂpour eviter ces objefs.) dg 1e|ephon§. ‘
» 1. Autorisez lapplication «tANRANy & accéder * Lors de I'enregistrement d'un nouveau compte, Ni 1-3 ( faibl jusqu'a 4-5 metres Etanche P65 1) The device prompts offline?1) L'appareil e Dans l'application, formatez la carte SD. e Par Temp§ froid, la ;opocﬁe dg la batterie e Déterminez sile port de chorgg de l'appareil n'est
ATTENTION : veuillez insérer la carte Micro SD selon le sens indigué sur le aux données cellulaires mobiles et au LAN sans fil, veuillez choisir la région dans laquelle vous . ) veau -3 (faible) | jusqu'a 4- vous invite hors ligne? « Essayez une autre nouvelle carte SD. sera réduite, ce qui affecteral'endurance de pas en bon contact avec le cdble de charge
schéma. La carte Micro SD peut BOURRE si elle n'est pas insérée sinon I'ajout de la caméra IP échouera. vous frouvez réellement. (Différentes régions \ . . * Vérifiez si l'équipement est en état de marche et lappareil. U,SB- o . .
correctement et 'appareil peut étre endommage. 2. Autorisez 'application «KANRANY & recevoir enregistrées ne peuvent pas partager la caméra.) Niveau4-7 (moyen) | jusqu'a 5-8 métres O3 I0S (>8); Android (>4.2) observez si la lampe de travail de I'équipement 4) Pourquoi l'appareil n'identifie-t-il pas la * L'appareil dispose d'un module de protection
Port de carte SD : prend en charge la carte micro SD pour le stockage local un message pousse, sinon le téléphone portable * Veuillez choisir de vous inscrire par e-mail. ‘ N : — S est allumée normalement. carte SD? . . de chorge a basse femperature, vevillez ne pas
(Max128Go) | N ne recevra pas de poussée d'alarme lorsque la Hema e eeptene ntioen , . \ Normes Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n « Vérifiez sile réseau Wi-Fi est en bon état et « Veuillez insérer la carte Micro SD avant la mise é) Le fglep'hone ne peut pas recevoir la charger fappareil @ basse temperature.
L of oI S détection de mouvernent ou faiarme sonore est Niveaug-10 [naue] jusqu'a 13 métres redémarrez e routeur. . sous fension poussée dalame?
Exigences de capacité de la carte : 8-128 Go. déclenchée. @} POUVOIr 5V 2A * Sil'appareil est situe loin du routeur, ce qui e || est recommandé d'utiliser des cartes San Disk, * Activez toutes les autorisations push de
Exigences de vitesse de lecture et d'écriture : niveau de classel0. entraine I'impossibilifé d'obtenir un bon signol Wi-Fi, |'0pp|ico’rion "ANRAN" dans les poromé’rres
Format de fichier: FAT32. _—
13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24
1.Infroduccion al Producto 2.Instalacion de la Aplicacion y Registro T LA | detectar la tarjeta SD. Pasos para la conexion Wi-Fi: o T 4. Configuracion de Deteccion de WiF Solo 2.4 GHz é.Preguntas Frecuentes * Pruebe con ofra tarjeta SD nueva. dispositivo. . D?T,ermirge si el |oquer’roJr de cor?o dgl d(ijsposi’rivo no
, e e imi : 1) El dispositivo aparece sin conexién? L o ) €sta en buen contacto con el cable ae carga
. de la Cuenta . o ) i - Pe 3.1 Encender la Cdmara = DT ¢ Seleccions el dispositivo e e 201 e MOVImleni'O' PIR ) - ‘ °)C m F be si el P i t& encendid 4) Por qué el dispositivo no identifica la tarjeta USB.
P \ 2.1 Descargar la Aplicacion "ANRAN = _ « Mantenga presionado el botén de encendido Tdo v = 3 Ingrese a la aplicacién - "Configuracion de LED Infrarrojos 850nm g pruel Iels edeqTU pbo gsc? Ie cel oTy, sD? * El dispositivo tiene un modulo de proteccion
2 . SR " ; 2 " (& imi " observe si la luz de trabajo del equipo esta : p - .
‘ Metodo 1: Descargue la opllcqf:lon ANRAN Wiy deos mévies ” 5 = durante 5 segundos para encender la camara. @2 pardmetros” - Interfaz "Deteccidn de movimiento". i normolmemej. quip « Inserte la tarjeta Micro SD antes de encender. 6) El teléfono no puede recibir la alarma? de carga a baja temperatura, no cargue el
[ dfsge /ZPP Store (iOS) o Play Store teias el fe * Elindicador con luz roja parpadeando . . - Impermeable IP65 « Compruebe si la red Wi-Fi estd en buenas « Se recomienda utilizar San Disk, Samsung y ofras * Active todos los permisos de insercion de la dispositivo a bajas temperaturas.
ca ~% ) . (Android); ) - » - lentamente significa que la cédmara se inicié o Distancia de Deteccion . condiciones y reinicie el enrutador. tarjetas de marca; aplicacion "ANRAN" en la configuracion del
/ \ Método 2: Essonee el fod|go QR de la APLICACION Estlods e correctamente. Sensibilidad (parg quetos en OS IOS (>8); Android (>4.2) « If the device is located far away from the router * Se recomienda utilizar una tarjeta TF estdndar de sistema de su teléfono movil.
ANRAN" para descargario. — © 3.2 Conectar una Cdmara movimiento) . : L : . clase 10: « Asegurese de que la funcién de deteccién
L Anan ) ' , , s i B - which results in the inability to obtain a good Wi- , o S . I~ ! g
lobos «© Cologue la cdmara y el teléfono inteligente a 2 Wi-Fi Standards IEEE 802.11b/g/n * Sélo se admite el formato FAT32. de movimiento del dispositivo esté activada

Sensor fotosensible

una distancia de 30 a 100 cm (1 a 3 pies) del

~ 25 cm, y el dispositivo escanea el
cédigo bidimensional y enviar un tono

Nivel 1-3 (Bajo) Hasta 4-5 metros

Fi signal, it is recommended to move the router to
a closer place or add a Wi-Fi amplifier to improve

e La tarjeta TF no se puede identificar cuando el

correctamente.

Download on Getiton
Sensor de movimiento PIR -I-he A Sfore GOO |e PlO MOSITRE PrVISUSEACo NS HE4 = FuenTe de .. ° HES P 2 A
. DD g e enrutador para configurar la conexiéon Wi-Fi. Nivel 47 (Medio) Hasta 5.8 metros Alimentacion 5V 2A the Wi-Fi performance of the home. entorno de Internet no es bueno. Eellrr?c'e e'/;eljefqgo y borre el caché en los
Len : - - - . ¢ Elimine la cdmara de su cuenta de ANRANy i ., , . gietonos Androia.
 — _— Enrutador % Nivel 8-10 (Alto) Hasta 8-13 metros Temperatura y -20 C - 5Q C (-4°F- ]22, F) O'grég.u'eb nuevamente después de reiniciar el 5? Por g.ue la dur.c|c|on de la bateria de mi * Compruebe sila red es buena.
. Humedad de <90% (sin condensacion) dispositivo. dispositivo es baja?
2.2 Registrar CU_en'ra . L _ = . 4. Trabajo » Compruebe si el frmware del dispositivo y el » Compruebe si el nUmero de alarmas es 7) Como juzgar si la carga se ha realizado
Los nuevos usuarios deben registrarse por correo < comecionscessts Consejos Calidos: i o y , : ?
) - i . 9~ P . : 7)) e Ive . i programa de aplicacion son la ultima version. demasiado frecuente. Porque el tiempo de correctamente?
Bot6n de reinicio electrénico, hacer clic en "Registrarse” y seguir los ( Cuando encuentre la alarma perdida o ! . - . ™ o . o .
Puerto micro USB — Ranura para tarjeta micro SD ’ ; {  Agregarcimaradebaterla 53 < Agregar cimara de bateria fo> : 2 TrObOJO del dISpOSITIVO determina la duracion La luz indicadora de carga del dlSDOSITIVO esroja,
Poder asos para completar el registro de la cuenta retfrasada con frecuencia al usar esta cdmara, . _ . ) g e ,
P Pt P ° ' © P puede ajustar la sensibilidad de deteccién de 2) Actudlizar la contrasena del enrutador o Wi- de la bateria. Cuanto mas frecuentes sean los lo que significa que se esta cargando. Una luz
Consejos: Active 2 permisos a continuacién cuando Hg%o_ Iniciar sesion. A —— ' movimiento para resolverlas Fi? despertares del PIR, mds rdpido se consumird azul significa que la carga estd completa. Tardard
utilice esta aplicacién por primera vez. . ] ‘@ . e i i . la bateria debido al mayor tiempo de trabajo. aproximadamente 10 horas o mds en cargarse por
1 Permit |O| I bt p“ANRAN" d « Cuando registre una nueva cuenta, elija la regién *Cg Mog Si obserxo un rendl.ml‘en’ro deficiente de la Ellmlnello cdmara de su cuep’ro glg ANRAN. . ay P ] of 9
.Permita que la aplicacion”*ANR acceda enla que se encuentra. (Las diferentes regiones ] . deteccion de movimiento en el entorno noctumno, Después de restablecer el dispositivo, use el nuevo Se recomienda reducw‘gdecuodqm‘en’re la complero.
a datos moviles y LAN inaldmbrica, o no podra aq : : s reg Consejp de Caleniamlgnto:‘ ' intente desactivar la "Deteccidon nocturng'. Wi-Fi y la contrasefia para agregarlo nuevamente. sensibilidad de detecciéon de movimiento del
PRECAUCION: Inserte la tarjeta Micro SD de acuerdo con la direccién que se agregar la cdmara IP. rggs’rroglos no pueden compor’rllr |O camaray). * La comqro solo admite Wi-Fi de 2,4 GHz y no es dispositivo y establecer el intervalo de alarma 8) Qué debo hacer sifalla la qugq?
muestra en el diagrama. La tarjeta Micro SD podrfa atascarse sise inserta 2. Permita que la aplicacion® ANRAN reciba " Fllaregistrarse por coreo elecironico. compatible con WIFl de 5 GHz. _ . 5. Especificaciones del Producto 3) No se pueden reproducir videos histéricos? y el plan de tiempo de alarma. (Nota: las » Determina si el adaptador de corriente es bueno,
incorrectamentey el dispositivo podria dafiarse. un mensaje empujado, o el telefono celular no , , * Asegurese de que la intensidad de la senal de Wi- « Compruebe el estado de la tarjeta SD en unidades de aire acondicionado al aire libre, los prueba con otro.
Puerto de tarjeta SD: admite tarjeta micro SD para almacenamiento local recibird el empuje de alarma cuando se active la 3.Como agregar la Camara a la Fi sea superiqr al 85%; si la cc’:mor,o estd lejos de la Resolucion IMP/3MP/5MP @ 12-15fps "Configuracién’ para asegurarse de que la tarjeta automadviles en movimiento y los peatones que * Determina si el cable de carga USB es bueno,
LM;:)fli'BGB.).. _ o t » - e deteccién de movimiento o la alarma audible. Aplicacién fuente de senal, no se conectard correctamente SD se haya reconocido correctamente pasan causardn alarmas frecuentes. Ajuste el prueba con ofro.
oton de reinicio: Se Utlliza pararestaurar la camara a ta configuracion aetrabrica o R S . e . oy . . ° . .
(mantenga presionado durante 5-8 segundos). Consejo de Calentamiento: inserte la tarjeta Micro por primera vez. @J Almacenamiento Tarjeta TF (meX- 128 GB), * Vuelva ainsertar la tarjeta SD. . ongtlglo defl ’d|sp?osmvo pq(;O SVJO[ egros O,bJeTOS)' El IOSICO(ZIIOF de g.cfgo guede estar (Ijefecli’ruosgl,
Requisitos de capacidad de la tarjeta: 8-128GB. SD antes de encender, de lo conftrario, no se podrd % @} almacenamiento en la nube e Enla Op'iCOCién, formatee la Torje’ro SD. Enc |m([]5 ros, 1a COpOCII a e a (']Terlg se verl |QL{e d condicion de carga en la aplicacion
Requisitos de velocidad de lectura y escritura: nivel de clase 10. reducird, lo que afectard la resistencia del del teléfono.
ormato de archivo: FAT32. —_— —
rormato deareh 25 2 27 28 29 31 32 33 34 35 36
1.Infroduzione al Prodotto 2.Installazione dell’APP e Registrazione e AN T Passaggi per la connessione Wi-Fi: *- 4.Impostazioni di Rilevamento del o 6.FAQs * Nell'applicazione, formattare la scheda SD. sqrd ridotta, il che influird sulla durata del felefono. o -
dell'laccount — —— 3.1 Accendila Telecamera wvm v i Movimento PIR Wi-Fi Solo 2,4 GHz 1) Il dispositivo richiede offiine? * Prova un'altra nuova scheda SD. dispositivo.  Determinare se la porta diricarica del dispositivo
‘ Antenna 2.1 Scarica I'APP "ANRAN" N sl siibeie « . S'| prega di premere a Iungo il pulsante di accen- :""d R Accedere allapplicazione - Inferfaccia f ' « Controllare se l'apparecchiatura & in stato di o . . . non e in puon contatto con !I cavo gll ricarica USB.
. .  wAbp " — sione per 5 secondi per alimentare la fotocamera. ’ g tazi Rl ; LED a Infrarossi 850nm accensione e osservare se la luce di lavoro 4) Perché il dispositivo non identifica la scheda « |l dispositivo ha un modulo di protezione della
‘ Metodo 1: Scarica lAPP "ANRAN" da APP Store i ~ B B M * L'indicatore con la luce rossa che lampeggia Rl mpos azilo”ne parametrt - ‘Rilevamenio dellapparecchiatura & accesa normalmente SD? carica a bassa temperatura, si prega di non
- —g Metodo 2: S(éooi)sig:éai}/cslcgiggsrg'eOIPAPP e m..,:;m = lentamente significa che la telecamera € stata movimenio'. Impermeabile IP65 « Verificare se la refe Wi-Fi & in buone condizioni e « Si prega diinserire la scheda Micro SD prima di 6) Il telefono non puo ricevere il push di caricare il dispositivo a basse temperature.
‘ : T " . _ avviata correttamente. : iavviare il rout accendere; allarme?
ANRAN" per scaricarlo. sies o Rilevamento della oS IOS (>8); Android (>4.2) rlavviare i FoUter. , oS iglia di utili isk It « Attiva tutte le autorizzazioni bush dell'applicazi
y \ Sensibilita Distanza (per Oggeﬂl in e Seil d|spos|f|\/o si frova lontano dal router, il che Si consiglia ai utilizzdare San Disk, SOmSUﬂg e dlfre Attiva tutte le autorizzazioni pus ellapplicazione
en - : 3.2 Collega la Telecamera Movimento) si fraduce nellimpossibilitd di ottenere un buon schede di marca; "ANRAN" nelle impostazioni di sistema del tuo
— ' Posizionare la telecamera e lo smartphone da 30 a o ool Wi-Fi Standards IEEE 802.11b/g/n segnale Wi-Fi, si consiglia di spostare il router in un « Si consiglia di utilizzare una scheda TF di classe 10 telefono cellulare.
Spia Msensorefqtoseqsibile the App Store] Google Pla Mosss sieprime 100 cm di distanza dal router per impostare il Wi-Fi. Livello 1-3 (Basso) Fino a 4-5 metri Aimentazion luogo piU vicino o aggiungere un amplificatore standard; * Assicurarsi che la funzione dirilevamento
e nled = ie”jc’red'mw'me”t" PIR 4 Raogmpararta e EIIeT’rreicoGZI © 5V 2A Wi-Fi per migliorare le prestazioni Wi-Fi della casa. * E supportato solo il formato FAT32. del movimento del dispositivo sia attivata
‘ : Melg ¢ couter . ) . : . - - 5 - ¢ Elimina la videocamera dal tuo account o |mpOSSibi|e identificare la scheda TF qugndo correttamente.
 — W : i Livello 4-7 (Med) Fino a 5-8 metn Temp e Umidita i | 20C-90C (-4°F-122°F) ANRAN e aggiungila di nuovo dopo aver lambiente Internet non & buono. « Riavvia il telefono e svuota la cache sui telefoni
2.2 Registra Account m‘y | _ ' ' ' Lavoro <90% (senza condensa) ripristinato il dispositivo, Android.
| nuovi ufenti devono registrarsi framite e-mail ] | , - Livello 8-10 (Alfo) Fino a 8-13 metri « Verificare se il frmware del dispositivo e |l 5)Perché la durata della batteria del mio « Controlla se la rete & buona.
/ fare clic su "Registrati" e seguire i passaggi per ﬁf;f € ) e e , . , programma applicativo sono la versione piv dispositivo & scarsa?
Portamicro US| - BT I Setoersehedamicroso completare la registrazione dell'account, e poi | /(/Q\\ [ I ARSI {0 Suggerimenti Caldi: recente. « Controllare se il numero di allarmi & troppo 7) Come giudicare se la ricarica & andata a
T 8 Potenza . . ) i L i accedere. \ \(2 <2 ) ' * Quando siriscontra frequentemente l'allarme 40 i i i
Suggerimenti: Attiva le 2 autorizzazioni di seguito ‘//J/ PY ® : "ot : frequente. Perché il tempo dilavoro del dispositivo buon fine?
quando usi questa APP per la prima volta. Nofa: " - o e (1) ;nloncofo © ritardato ?Uromel Uhllzzo d'.q.Llj.Te\STG. 2) Aggiorna router o password Wi-Fi? determina la durata della batteria. Piu frequenti La spia dellindicatore di carica del dispositivo &
1.Consenti al'APP "ANRAN" di accedere ai dati * Quando registri un nUOVo account, per favore {J elecamera, & possibile regolare la sensipilitc d Elimina la videocamera dal tuo account sono irisvegli PIR, piu veloce e il consumo della rossa, il che significa che & in carica. Una luce blu
del cellulare e alla LAN wireless, altrimenti non scegliere la regione in cui fi frovi (le diverse Suggerimento per il Riscaldamento: e T e . glev'omfn’ro o Toylm.emodperrn;dl\/?lrlI- t ANRAN. Dopo aver ripristinato il dispositivo, batteria a causa del tempo di lavoro piu lungo. §i significa che laricarica € completa. Ci vorranno
sard possibile aggiungere la telecamera IP. regioni registrate non possono condividere la * La felecamera supporta solo Wi-Fia 2,4 GHz e © 51 NOTANo prestazioni scadent] ael mevamento utilizzare il nuovo Wi-Fi e la password per consiglia diridurre adeguatamente la sensibilita circa 10 ore o piU per caricarsi completamente.
_ v - 2.Consenti alllAPP "ANRAN" di ricevere il felecamera). o _ . ' non supporta WIFl a 5 GHz. del movimento nellambiente notfurno, provare a aggiungerlo di nuovo. di rilevamento del movimento del dispositivo e di
e e e e e e e messaggio push, altrimentiil cellulare non * Stprega di scegliere diregistrarsi framite e-mail. * Assicurafi che la pofenza del segnale Wi-Fi sia disatiivare Rilevamento noffurno” impostare [infervallo di allarme e il programma 8) Cosa devo fare se la carica fallisce?
errato e il dispositivo potrebbe danneggiarsi. riceverd il push di allarme quando viene attivato |l superiore all'85%; se la videocamera & lontana . . 3) Non riesci a riprodurre il video storico? femporale dellallarme. (Nofa: i condizionatori « Determina se 'alimentatore & buono, provane un
Porta scheda SD: supporta la scheda micro SD per |'archiviazione locale rlevamento del movimento o I'allarme acustico. 3.C A . la Tel I'APP dalla sorgen’re del Segnqle' non verra CO”egOfO 5'speC|ﬁChe dl PrOdOHO e Controllare lo stato della scheda SD in d quO eSTerm' le autoin mowmen"ro ell possogglo altro.
E’TJIa;alnztz giBgipristino: utilizzato per ripristinare le impostazioni di fabbrica SUgg;nnemerﬁ-glggrglﬁT;OTdOemeeCn?C:nﬁzgr?e la correttamente perla prima volta. @} Risoluzione 2MP/3MP/5MP @ 12-15fps "Impostazioni" per assicurarsi che la scheda SD sia Sglgpo)leocrke)T’Io?w(;uoslgrz(l];nneo;reelcj:lﬁsepnc;ﬂslill/grrgler ovitare * Determina se il cavo diricarica USB & buono,
della fotocamera (tenere premuto per 5-8 secondi). : . \ T, . . stata riconosciuta correttamente. . : provane un altro.
e ospacia dein schL:ada: L i | scheda Micro SD prima dell accensione, altfrimenti % % — Conservazione Scheda TF (max. 128 GB), « Reinserire la scheda SD. questi ogge’r’rl.) -~ ‘ « L'indicatore diricarica potrebbe essere difettoso,
o e filor pporya, dttettura e serittura: ivello i classe 10 la scheda 3D non puo essere rilevata. archiviazione cloud * Nella stagione fredda, la capacita della batteria controllare le condizioni di ricarica nell APP del
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1.Product Infroduction 2.APP Installation and Account = e O e N 3.1 Power on Camera Wi-Fi Connection Steps: U e 4. PIR Motion Detection Settings Infrared LED 850 6.FAQs 4) Why doesn't the device identify the SD application in the system settings of your mobile Manufacturer's Name: Shenzhen Anran Security Technology Co., Ltd
R istrati * Please long press the power button for 5s to power wwoar ansom wwoar Enter the application - "Parameter Setting" - "Motion nirare ° nm 1) The device prompts offline? card ? phone. ' ' ' Address: N0.290, Jihua Road, Jihua street, Longgang District, Shenzhen, No.112
egls rq Ion Aliow Notifications [ ¢ p p . . 1
‘ Antenna 2.1 Download“ANRAN"APP :‘w i the F:Omer0~ ) ) o anrantest's home > < Select Device ST TER Your passwre Detection" interface. e Check whether the equipmenT isin the power-on L Plgose insert the Micro SD card pefore power on; ° MOkQ sur.e that the device's motion detection EU Compliance statement: Shenzhen Anran Security Technology Co., Ltd. Hereby
‘ AA. thod1: D load“ANRAN"APP f APP WLAN & Callr Data v o = - * The |nd|co’ror with red “ghT b|lﬂklng SlOWIY means A= - WGTerprOOf IP65 state, and observe whether the Working ||gh1- of * |t is recommended to use San Disk, Somsung and function is SUCCGSSfU”y turned on. declares this device in compliance with the essential requirements and other relevant
éihod 1- Downioa rom Art | ) = the camera is started successfully. @W) o Detecting Distance (For the equipment is on normally other brand cards; * Restarf the phone, and clear the cache on provisions of Directive 2014/53/EU.
‘ Store (iOS) or Play Store (Android); S - Sensitivity . : . . o o : Android ohones
— . " " ° ° ° moving objects) ON IOS (>8); Android (>4.2) » Check whether the Wi-Fi network is in good * It isrecommended to use a standard class 10 TF P : . UK compliance statement: Shenzhen Anran Security Technology Co., Ltd. Hereby
q Method 2: Scan“ANRAN"APP QR code to e o card: ¢ Check whether the network is good. ) o _ ) ) _
download it. condifion and restart the router. ’ . declares that thisdeviceisin compliance with the essential requirements and other
/ \ s « 3'2 ConneCt ihe Cqmera Level 1-3 (LOW) Up fo 4-5 meters Wi-Fi Standards IEEE 802.1 ]b/g/ﬂ e If the device is located far away from the router, * Only FAT32 forqu 1S suppor’red. . . . . relevant provisions of the UK Radio Equipment Regulations 2017 (S12017/1206).
[ - \ : S ¢ Put the camera and smart phone 1 to 3 feet (30 to Scanthe R cade belo with the dvics i i nabili i i * TF card can't be identified when the internet 7) How to judge whether the charging is ficati
L /ANRAN ) Downlocd on GeT ”‘ on ) - at a distance of 5-8 inches. A tone will be WhICh reSUHS N The |nOb||I'|'y TO ObTOIn a gOOd Wl . i ? RF Specification
\ ‘\ e Aoo Storel Gooale Pla — 100 cm) away from the router to set Wi-Fi. e, SRS Level 4-7 (Med) Up to 5-8 meters Power 5V 2A Fi silgnol, i’r| is recomgﬁsnd\sqgo mol\{fe ﬂ;e router to environment is nof good. :rl:gszf/i:ls chorging indicator ight s red, which WIFI: 2412-2472MHz
Indicator light / M Photose_nsitive Sensor T T Motific on Grouping q closer p ace ora q i-Fi Omp ifier to |mprove , T . -15.46db ( . )
LED light \ ‘/‘ - O %?RW o : — rovter . ) . . . . the Wi-Fi performance of the home. 5) Why the battery life of my device is poor? means it is charging. A blue light means that rensmssIon poweEr e
*W\\ © 4 Len . o Level 8-10 (High) Up to 8-13 meters Working Temp & -20C-50TC (-4°F - 122 F) « Delete the camera from your ANRAN account  Please check whether the number of alarms is oo charging is complete. It will take approximately 10
—= 2.2 Register Account e _ . Humidity <90% (no condensation) and add it again after resetting the device. frequent. Because the working time of the device hours or more to fully charge.
New users need to register by e-mail, C|IC|.< Regls’rer , Warm Tips: . e Check whether the device firmware and determines the battery life. The more frequent PIR
and follow the steps TO_ complete the registration of (v 1) S S wos me ¢ When you ?hC(?UhTGI" the missed or deloyeq alarm application program are the latest version. wake-ups, the faster the battery consume due 8) What should | do if the charge fails?
o the account, then log in. < cometinsuccsety frequently in using this camera, you can adjust to the longer working time. It is recommended  Determine whether the power adapter is good,
Micro USB Port | Micro 9D Card ot . . I & < raassnarycaners (D the motion detection sensitivity to solve them. 2) Update router or Wi-Fi password? to appropriately lower the motion detection try another one.
o I}I—]?Ssla\ilg(:gff;érrfllgfnﬂfnzermISS|ons pelow when use Note: e cmetoocms mertphone ° ® * If you nofice the poor performance of mofion Delete the camera from your ANRAN account. sensitivity of the device and set the alarm « Determine whether the USB charging cable is
e R AL AR ’ré ecoss mopie celular . mhen r'eglstekzl'n% a new occir)un”t ple?JDs:fcho?se [2) de"rechon in T_he night environment, try to turn off After resetting the device, use the new Wi-Fi and interval and alarm time plan. (Note: Outdoor air good, try another one.
“data and wireless LAN. or It will be falled fo add [P € region which you are actually in. {Lireren » “l8log “Night Detection”. password o add it again conditioning units, moving cars and the passing * The charging indicator may be defective, please
cgrge?c? e rmibeEEaie s registered regions cqn”r share fhe ;omero.) - ' pedestrians will cause frequent alarms. Please check the charging condition in the phone APP.
2 AIIow“AN RAN"APP to receive pushed * Please choose fo register by e-mail. 3) Can't play historical video? adjust the angle of the device to avoid these » Determine whether the charging port of the
.messgge, or the cellphone will not receive alarm 5.PrOdUCf SpGClﬁthon * Check the status of the SD card in "Settings" to lObJeClldTS) her the batt " b dﬁViC? is nOTbiI|’1 good contact with the USB
CAUTION: Please insert the Micro SD Card according to the direction shown in the : : : : Warmina Tip: ensure that the SD card has been successfull * I[N COla wedTiner, the parrery capacirty will oe charging caoie.
g;arigagzav|cro SD Card might JAM if inserted incorrectly and device could be Elugsgev;/:den motion detection or audible alarm is 3.How ‘I'o Add Cqmerq 1'0 APP . The Cgmgro only supports 2.4GHz Wi-Fi, and Resolution 2MP/3MP/5MP @ 12-15fps recognized. Y redgced, which will affect the endurance of the * The de\{ice has a low Temperc’ryre charging
SD Card Port: Support micro SD card for local storage (Max 128GB). Warming Tip: Plec_se inserf the Micro SD card before doesn’t support 5GHz WIFI. ¢ Reinsert the SD card. device. proT'echon module, please don't charge the
R%set button: Used to restore the camera to factory settings (Press and hold on power on, otherwise, the SD card can not be e Please ensure that the Wi-Fi signol Sh«engfh is to be SToroge TF Card (mox. ]28GB), e In the Gpplicoﬁon, format the SD card. device at low Tempero’rures. contact us
5-8s).
Card capacity requirements: 8-128GB. detected. over than 85%; if the camera is far away from the ™ o @7 Cloud Storage * Try another new SD card . ® www.anran-cciv.com
File format: FAT32. tor the first fime. —_ — - SNBENN . Turn on all the push permissions of the "ANRAN" support@anran-cctv.com
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