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1.Produkt EinfUuhrun 2. APP-Installation und Kontoreaqistrie- 81 g 1 5t erkannt werden kann. Schritte zur Wi-Fi-Verbindung: a7 bl s == 4. PIR-Beweqgunaserkennunaseinstel TF Card (max. 128GB), 6.FAQs * Setzen Sie die SD-Karte wieder ein. * Bei kaltem Wetter wird die Akkukapazitat  Bestimmen Sie, ob das USB-Ladekabel in Ordnung
g DE DE rung g CCoHERn Dt D S e DE DE om om DE DE S L ¢ e Iungen gung 9 DINNRIEN | Lager Cloud—Séeicher ) 1) Das Gerét fordert offline auf? RISREN . Formatieren Sie in der Anwendung die SD-Karte. verringert, was sich auf die Lebensdauer des DE DE ist, und versuchen Sie es mit einem anderen.
L ) - Miteiungen scauben © = awan testHOME > @ T . . " . " o [] ¥ i i ey * Versuchen Sie eine weitere neue SD-Karte. Gerdats auswirkt. * Die Ladeanzeige ist moglicherweise defekt.
Antenne 2.1 Laden Sie die App +~ANRAN Her:mier e 3.1 Kamera Einschalten B e e “Geben Sie die Schnfr’rs’@llg Parametereinstellung" - Wi-Fi Nur 2.4GHz g?ﬁzré)srg;%rrfgtreelnozk)uztr%:Sck})se(f?necrlztr Tnd Uberprifen Sie den Ladezustand in der Telefon-
Methode 1: Laden Sie die App ,, ANRAN" QUS WA B et e v 5 B « Bitte dricken Sie den Netzschalter 5 Sekunden lang, Bewegungserkennung® ein. beabachien Sie. ob das Abeitsicht des Gerdts 4) Warum identifiziert das Gerdt die SD-Karte ApPp.
grem /?,EPOSITQZ:IG) (kl]os) c;der dem Play o, e B um die Kamera mit Strom zu versorgen. e N Infrarod-LEDs 850nm normal leuchtet. nicht? * Bestimmen Sie, ob der Ladeanschluss des Gerdts
ore (Android) herunter : p pu ° . . : . . ntfernungserkennung . . L - : ; ia die Mi } i kei ten Kontakt zum USB-Ladekabel hat.
. Die Anzeige mit langsam blinkendem rotem Licht . . « Uberpriifen Sie. ob das Wi-Fi-Netzwerk in autem « Bitte legen Sie die Micro SD-Karte vor dem 6) Das Telefon kann den Alarmschub nicht einen guten Kontakt zu
Methode 2: SCAONHQEEHS'G de.r? A;]PP'Q?COFZ o bedeutet, dass die Kamera erfolgreich gestartet Empfindlichkeit (ozzlegz\:‘v)egen von Wasserdicht IP65 ZUSTOpnd ist. und starten Sie den Router negU‘ Einschalten ein. empfangen? * Das Gerdt verfgt Gber ein Ladeschutzmodul for
" - umihn herunterzuiaaen. = -2 wurde. R ) « Wenn sich das Gerét weit vom Router entfernt * Es wird empfohlen, Karten von San Disk, Samsung « Schalten Sie alle Push-Berechtigungen niedrige Temperatfuren. Laden Sie das Gerdf bitte
: | o S g Stufe 1-3 (Niedrig) Bis zu 4-5 Meter oS IOS (>8); Android (>4.2) befindet, was dazu fUhrt, dass kein gutes WLAN- und anderen Marken zu verwenden. der Anwendung "ANRAN"in den nicht bei niedrigen Temperaturen auf.
Kontrollleuchte Tageslicht-Sensor rr— 3.2 SchlieBen Sie die Kamera an ' Y ecng 52V Signal empfangen werden kann, wird empfohlen, * Es wird empfohlen, eine Standard-TF-Karte der Systemeinstellungen lhres Mobiltelefons ein.
Infrarot LED e fhe App Sfore Google Pla Mg Stellen Sie die Kamera und das Smartphone 30 , Wi-Fi-Standards | IEEE 802.11b/g/n den Router an einen néheren Ort zu bringen oder Klasse 10 zu verwenden. « Stellen Sie sicher, dass die
Mikrofon . : Stufe 4-7 (Med) Bis zu 5-8 Meter ) = ' & ] . . . N
bis 100 cm vom Router entfernt auf, um WLAN einen WLAN-Verstdrker hinzuzufugen, um das * Nur das FAT32-Format wird unterstUtzt. Bewegungserkennungsfunktion des Gerats
—_— —_— einzustellen. ; i * TF-Karte kann nicht identifiziert werden, wenn die erfolgreich akfiviert wurde.
. _ ﬂ Stufe 8-10 (Hoch) Bis zu 8-13 Meter Energieversorgung| SV 2A . K\étéuez#;:rgiees;%rrr;éfgfggglgreesr:iL,JSESAN_ Internetumgebung nicht gut ist. . S’ror’rgn Sie das Telefon neu und leeren Sie den
2.2 Konto Registrieren . > > o ° . e . ;
N B t .. ich E-Mai istri — — — — Arbeitstemperatur & -20C -50C ('4 F-122 F) Konto und fugen Sie sie nach dem ZurUcksetzen gOChe auf Android-Telefonen.
eue Benufzer mUssen sich per E-Mail registrieren, — E— C e ¢ cometoscen Warme Tipps: Luftfeuchtigkeit <90% (keine Kondensation) des Gerdts erneut hinzu 5) Warum ist die Akkulaufzeit meines Gerdats * Uberprifen Sie, ob das Netzwerk in Ordnung ist.
‘ = Reset-Knopf auf "Registrieren” klicken und die Schritte ausfOhren, = i « Wenn Sie bei V d di K haufi - . . A
Micro-USB-Anschluss —H8 Eg;}iirntgensteckp\atz um dle Reg|sTr|erung des KOHTOS ObZUSChlleBen £ Batteriekamera hinzufiigen. B £ Batteriekamera hinzufiigen. @ (O enn e €l erwen Ung Ieser amera nauv Ig L4 Uberpl’Ufen S|e, Ob dle Gel’OTeﬂrmWOI’e Und dOS SChleChf? . .
Melden Sie sich dann an ' ) = 2 ' auf einen verpassten oder verzgerten Alarm Anwendungsprogramm die neueste Version sind. * Bitte prifen Sie, ob die Anzahl der Alarme zu 7) Wie kann beurteilt werden, ob der
Tipps: Bitte akfivieren Sie 2 Berechtigungen unten, Hinweis: : ( ) stoBen, kdnnen Sie die Empfindlichkeit qler h&ufig ist. Denn die Arbeitszeit des Gerdtes Ladevorgang erfolgreich ist?
wenn Sie diese APP zum ersten Mal verwenden. . e g - - . ‘@ Bewegungserkennung anpassen, um diese zu 2) Router oder WLAN-Passwort aktualisieren? bestimmt die Akkulaufzeit. Je hdufiger PIR Die Ladeanzeige des Gerdats leuchtet rot, was
. y . Wenn Sie ein neues Konto registrieren, wahlen Sie » » beheb . P .
1.Erlauben Sie der ,, ANRAN" -APP, auf mobile bitte die Reai in der Sie sich tatséchlich ® o enheben. _ Lé&schen Sie die Kamera aus Ihrem ANRAN - aufgeweckt wird, desto schneller verbraucht der bedeutet, dass es aufgeladen wird. Ein blaues Licht
Mobilfunkdaten und WLAN zuzugreifen, da sonst e die kegion aus, in der i€ sich Tatsachiic 30 cm s 100 cm smartphone * Wenn Sie die schlechte Leistung der Konto. V den Si h dem Zuriicksetzen d Akku aufgrund der Idngeren Arbeitszeit. Es wird bedeutet, dass der Ladevorgang abgeschlossen
keine IP-Kamera hinzugefigt werden kann befinden. [Verschiedene regisirierte Regionen Bewegungserkennung in der Nachtumgebung e o VAN i K e e fohlen, die B k empfi ist. D listéindige Aufladen dauert fahr 10
ACHTUNG: Bitte legen Sie die Micro-SD-Karte gemaR der im Diagramm . : ' kdnnen die Kamera nicht gemeinsam nutzen.) bemerken. versuchen Sie. die "Nachterkennund"” Gerafs das neue WLAN und Kennworf, um es emeut empfonien, die Bewegungserkennungsempiin I51. Das volisianaige Autiaden dauvert ungetanr
gezeigten Richtung ein. Die Micro-SD-Karte kann sich verklemmen, wenn 2. L_C’ssen Sie zu, dqss die AN.RAN-ADD ¢ Bitte wdhlen Sie die Regis’rrierung per E-Mail ErWﬁrmUthﬁppi ] ! 9 hinzuzufogen. dlichkeit des Gerdats angemessen zu verringern Stunden oder Ionger.
sie falsch eingesetzt wird, und das Gerat konnte beschadigt werden. eine Push-Nachricht empféngt, oder das : « Die Kamera unterstitzt nur 2,4-GHz-WLAN und kein zu deaktivieren. und das Alarmintervall und den Alarmzeitplan
. . . A Mobiltelefon erhdlt keinen Alarm-Push, wenn eine . . . . o rea . . . 2 einzustellen. (Hinweis: AuBenklimaaniagen 8)W llich t der Lad
SD-Kartenanschluss: Unterstitzt Micro-SD-Karte fur lokalen Speicher . . 5-GHz-WLAN. 3) Kannst du kein historisches Video abspielen? . : gen, ) Was soll ich tun, wenn der Ladevorgang
(max. 128 GB). Bewegungserkennung oder ein akusfischer Alarm 3°.Wle Fuge ich der APP eine Kamera « Bitte stellen Sie sicher, dass die WLAN-Signalstérke 5.Product Specification « Uberprisfen Sie den Status der SD-Karte unter sich bewegende Autos und vorbeifahrende fehlschlagt?
Res”etl;Tastf:Wi(rg_éesrwlfnddet, am die Karmera a)ufdie Werkseinstellungen ausgelost wird. Hlan o o mehr als 85% betrdgt. Wenn die Kamera weit von o) i "Einstellungen’, um sicherzustellen, dass die SD- FuBgdanger verursachen haufig Alarme. Passen Sie « Bestimmen Sie, ob das Netzteil in Ordnung ist, und
Anforderungen an die Kartenkapazitat: 6126 GB. Erwdrmungstipp: Bitte legen Sie die Micro-SD-Karte der Signalquelle entfernt ist, wird sie zum ersten e, e, - - AufiBsung IMP/3MP/5MP @ 12-15fps Karte erfolgreich erkannt wurde. den Winkel des Gerats an, um diese Objekfe zu versuchen Sie es mit einem anderen.
Anforderungen an die Lese- und Schreibgeschwindigkeit: Klasse 10. vor dem Einschalten ein, da sonst die SD-Karte nicht Mal nicht erfolgrelch Gngeschlossen. vermelden.)
Dateiformat: FAT32. -| 2 3 4 - 5 - 6 7 8 9 -| O ~| -I -| 2
1. Intfroduction du Produit 2.Installation de I'APP et Enregistrement . e 3.Comment Ajouter une Caméra a Conseil de, réchauffement: o e < - " R L Conseils chaleureux: ] Température de 20°C - 50°C (-4°F - il est recommandé de déplacer le routeur vers un Samsung et d'ou’rr,es marques; systéme de votre téléphone mobille.
du Combpte s rabosanheall £ 72 Een . I L'application e La caméra ne prend en charge que le Wi-Fi 2,4 (R et e e Lorsque vous rencontrez frequemment une I i of Humidité 122 °F 1<90%C ( endroit plus proche ou d'ajouter un amplificateur * |l est recommandé d'utiliser une carte TF de classe * Assurez-vous que la fonction de détection de
i P . e Autoioe s noications O pF’ , ' L, GHz et ne prend pas en charge le Wi-Fi 5 GHz. (o) © © o alarme manguée ou retardée lors de I'utilisation raval et numidite q ) 076 1Sans Wi-Fi pour améliorer le Wi-Fi performance de la 10 standard; mouvement de 'appareil est correctement
Antenne 2.1Telecharger 'application tANRAND» = . Conseil de réchauffement: veuillez insérer la carte « Veuillez vous assurer que la force du signal Wi- (1) de cette caméra, vous pouvez régler la sensibilité condensation) maison. * Seul le format FAT32 est pris en charge. activée.
Meéthode 1: Telechargez application tANRAN» TR y — = Micro SD avant la mise sous tension, sinon la carte Fi doit &tre supérieure & 85%; si la caméra est AL A de détection de mouvement pour les résoudre. * Supprimez la caméra de votre compte * La carte TF ne peut pas étre identifiée lorsque « Redémarrez le téléphone et effacez le cache sur
depuis 'APP Store (iOS) ou le Play Store = = \ SD ne peut pas efre detectee. éloignée de la source du signal, elle ne sera pas - - « Si vous remarquez les mauvaises performances de ANRAN et ajoutez-la & nouveau aprés la l'environnement Internet n'est pas bon. les téléphones Android.
i (Android) ‘ o - connectée correctement pour la premiere fois. la détection de mouvement dans I'environnement réinitialisation de l'appareil. * Vérifiez si le réseau est bon.
Méthode 2: Scannez le code QR de l'application ° ° ° i Ntz s oo et Vet sl tppare nocturne, essayez de désactiver «Détection * Vérifiez si le micrologiciel de l'appareil et le 5) Pourquoi I'autonomie de la batterie de mon
FR  FR «ANRANY povur le télécharger. Syl do barmis Ty 3.1 AI.Iumer la Camera ] FR  FR FR FR nocturney. FR FR programme d'application sont la derniére version. appareil est-elle mauvaise? LB 7) Comment juger si la charge est réussie?
e * Veuillez appuyer longuement sur le bouton d Etapes de la connexion Wi-Fi: . « Veuillez vérifier si le nombre d'alarmes est trop Le voyant de charge de l'appareil est rouge, ce
Indicateur lumineux Capteur de luminosice O Qllmen’rg’rlon pendant 5 secondes pour alimenter 2) Mettre a jour le routeur ou le mot de passe fréquent. Parce que le temps de travail de qui signifie qu'il est en cours de charge. Une lumiére
Led infrarouge ol the App Store Google Pla . la camera. - ‘ = - 5.Specification du Produit Wi-Fi? lappareil détermine la durée de vie de la bleve signifie que la charge est terminée. La charge
ierophone e * Le voyanf avec une lumiere rouge clignotant PE— Ghoisr unappare o Supprimez la caméra de votre compte ANRAN. batterie. Plus les réveils PIR sont fréquents, plus la complete prendra environ 10 heures ou plus.
lentement signifie que la camera a démarré avec it i o - _ . , i Aprés avoir réinitialisé I'appareil, utilisez le nouveau consommation de la batterie est rapide en raison
N Résolution 2MP/3MP/5MP @ 12-15fps A . N . , . . . . ’
—_— —_— succes. ) @ ) Wi-Fi et le nouveau mot de passe pour l'ajouter & du temps de travail plus long. Il est recommandé 8) Que dois-je faire si la charge echoue?
] 3.2 Connecter la Caméra - - - . 4. Parameétres de détection de mouvement PIR Stockage Carte TF (max.128 Go), nouveau. ge Ejé,qruiret‘deénoniére oppr?r%riéle' la sensi‘lbili;riI » Déeterminez si I'odfp’ro’reur secteur est bon,
B B Bouton de réinitialisation 2.2Creer un Compte Eloignez 'appareil photo et le téléphone intelligent SR R—— Entrezdans|'application-"Réglage des parametres” stockage en nuage . . . € aelection de mouvemeni de fapparel €1 ae essayez-en un auire.
Port micro USB — £ st i Emplacement pour carte Les nouveaux utilisateurs doivent siinscrire par . e ¥ WD Ate et " 3) Impossible de lire la vidéo historique? deéfinir lintervalle d'alarme et le plan horaire de * Déterminez sile cdble de chargement USB est
5 Pouvoir P de 30 a 100 cm du routeur pour configurer le Wi-Fi. interface "Détection de mouvement". . L X . | . . . .
e-mail, cliquer sur «S'inscriren et suivre les étapes St o b1 24 e Wi-Fi Seulement 2,4 GHz o Vérifiez 'état de la carte SD dans "pqrqmeﬂes" Iolgrme. (Remarque: les cl|moT|§,eurs ex’rgneurs, les b'.on,‘ essayez-en un autre. i ]
Conseils: Veuillez activer 2 autorisations ci-dessous pour terminer I'enregistrement du compte, puis se o Distance de détection (pour pour vous assurer que la carfe SD a été reconnue voitures en mouvement et !es pietons qU|.possen’r * LIh(?iICCITe,U!’ de Ic;hctrge peut &tre defelcfuepx, .
o i) lorsque vous utilisez cette application pour la connecter. Routeur o Sensibilité les objets en mouvement) LED Infrarouges 850nm avec succes. provoqyen’r des o!ormes frgquen’feg Veuillez veun,le,z vérifier I'état de charge dans 'application
f premigre fois. Noter: 6.FAQs e Réinsérez la carte SD. ajuster 'angle de I'appareil pour éviter ces objets.) du télephone.
1. Autorisez lapplication tANRAN» & accéder * Lors de l'enregistrement d'un nouveau compte, Niveau1-3 (faible] | jusqu's 4-5 métres Etanche P65 1) The device prompts offline?1) L'appareil « Dans I'application, formatez la carte SD. » Parfemps froid, la capacite de la batterie * Deferminez sile porf de charge de l'appareil n'est
ATTENTION : veuillez insérer la carte Micro SD selon le sens indiqué sur le aux données cellulaires mobiles et au LAN sans fil, veuillez choisir la région dans laquelle vous . ) vous invite hors ligne? e Essayez une autre nouvelle carte SD. §er0 redL_J'Te' ce qui affectera I'endurance de pas en bon contact avec le cdble de charge
schéma. La carte Micro SD peut BOURRE si elle n'est pas insérée sinon l'ajout de la caméra IP échouera. vous frouvez réellement. (Différentes régions ¢ . . * Vérifiez si I'équipement est en état de marche et 'appareil. use. . .
correctement et fapparell peut etre endommage. 2. Autorisez I'application «tANRANY & recevoir enregisirées ne peuvent pas partager la caméra.) Niveau4-7 (moyen) | jusqu'a 5-8 métres oS I3 (>8); Android (>4.2) observez sila lampe de travail de 'équipement 4) Pourquoi I'appareil n'identifie-t-il pas la * Lappareil dispose dun module de profection
Port de carte SD : prend en charge la carte micro SD pour le stockage local un message pousse, sinon le téléphone portable * Veuillez choisir de vous inscrire par e-mail. ‘ B : — - est allumée normalement. carte SD? o . de chorge a bos;e‘ ’rempero’rure,, veuillez ne pas
(Max128Go) | N ne recevra pas de poussée d'alarme lorsque la Hema e eeptene ntioen , . \ Normes Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n « Vérifiez sile réseau Wi-Fi est en bon état et « Veuillez insérer la carte Micro SD avant la mise é) Le fglep'hone ne peut pas recevoir la charger fappareil @ basse temperature.
oo et e e e i Gefection de mouvemen ou folarme sonore Niveau-10 (raue] Jusau'a8-13 métres reaémartez e routeur. . sous fension: poussée dalarme?
Exigences de capacité de la carte : 8-128 Go. déclenchée. @} POUVOIr 5V 2A * Sil'appareil est situe loin du routeur, ce qui e || est recommandé d'utiliser des cartes San Disk, * Activez toutes les autorisations push de
Exigences de vitesse de lecture et d'écriture : niveau de classel0. enfraine |'impossibilifé d'obtenir un bon signol Wi-Fi I'Qpplicoﬁon "ANRAN" dans les porqmé’rres
Format de fichier : FAT32. e — R — ,
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1.Introduccion al Producto 2.Instalacién de la Aplicacion y Regisiro 4 AN e LA | detectar la tarjeta SD. Pasos para la conexion Wi-Fi: T T 4. Conﬁguracién de Deteccion de WiF Solo 2.4 GHz é.Preguntas Frecuentes * Pruebe con ofra farjeta SD nueva. dispositivo. . D?T,ermirge si el |oquer’roJr de cor?o dgl d(ijsposi’rivo no
] — e . e : 1) El dispositiv ar in conexién? ) estd en buen contacto con el cable de carga
de la Cuenta Y " pw— P ptfaciones O 3.1 Encender la Camara S e e S Socion e 240 e Mowmlemo. PIR., " . o)c posb v <|:1p oo, S’r’ i de 4) Por que el dispositivo no identifica la tarjeta USB.
. 2.1 Descargar la Aplicacién "ANRAN o _ + Mantenga presionado el botén de encendido — - Ingrese a la aplicacion - "Configuracion de LED Infrarrojos 850nm OMPruebe si €1 equipo esia encendido y SD? « El dispositivo fiene un médulo de proteccién
Método 1: Descargue la aplicacion *ANRAN” ki d 2 5 F durante 5 segundos para encender la cdmara. B parametros” - Interfaz "Deteccion de movimiento'. Zﬁéeerrv]gigfnlgfnf;r:‘;?ff del equipo esta . Inserfe la tarjeta Micro SD antes de encender; 6) El teléfono no puede recibir la alarma? de carga a baja temperatura, no cargue el
desde APP Store (iOS) o Play Store W * Elindicador con luz roja parpadeando - Impermeable IP65 « Compruebe si la red WiFi estd en buenas * Se recomienda utilizar San Disk, Samsung y otras * Active todos los permisos de insercion de la dispositivo a bajas temperaturacs.
) (Android); . o o o lentamente significa que la camara se inicid Distancia de Deteccion condiciones y reinicie el enrutador tarjetas de marca; aplicacion "ANRAN" en la configuracion del
Método 2: Essonee el fod|go QR de la APLICACION Estlods e correctamente. Sensibilidad (parg quetos en OS IOS (>8); Android (>4.2) « If the device is located far away frém fhe router * Se recomienda utilizar una tarjeta TF estdndar de sistema de su teléfono movil.
ANRAN" para descargarto. - © 3.2 Conectar una Cémara movimiento) which results in the inability to obtain a good Wi- clase 10; * Asegurese de que la funcion de deteccion
' P © Coloq.ue la cémara'y el teléfono m’rehgen’re a % w}swyw:}dls Nivel 1-3 (Bajo) Hasta 4-5 metros Wi-Fi Standards IEEE 802.11b/g/n Fi signal, it is recommended to move the router to e Sélo se admite el formgfo‘FATQ,.Q, de movimiento del dispositivo esté activada
Luz Indicadora gemsorge\uz diurna . = una distancia de 30 a 100 cm (] a3l pleS) del Fuente de a closer place or add @ Wi-Fi Omp“ﬂer to improve ° La TOrJeTO TF no se puede identificar cuando el correctamente.
e ensor de movimiento the App Store] Google Pla memmpmm— idn Wi-Fi. , ) g * Reinici . .
Led infrarrojo e oo e . enrutador para configurar la conexidon Wi-Fi Nivel 4-7 (Medio) Hasta 5.8 metros Alimentacion 5V 2A Jg]-e -WI_F|I pe[formor(che of the Torge'ANRAN entorno de Internet no es bueno. ’Feellér}lg:weosel,iﬁljerfooigo y borre el caché en los
S e Elimine la camara de su cuenfa de . )
S — Enrutador % . Temperaturay -20°C-50TC (-4°F-122°F) aaréauela nuevamente después de reinicioryel 5) Por qué la duracion de la bateria de mi * Compruebe silared es buena.
- - Nivel 810 (Alfo) Hasta 813 metros Humedad de <90% (sin condensacion) di%po%iﬂvo ¥ dispositivo es baja?
ES ES foi rELJengZtsrggu%lrjiggrjzben e isHarse DO COMes ES ES - - ES ES o e - e Consejos Célidos: ES  ES QECIEIS » Compruebe si el firmware del dispositivo y el SN Compruebe si el nUmero de alarmas es 7) Como juzgar?si la carga se ha realizado ES ES
o ot e Renicio lectronico. hacer clic en 'R o frar P | (t« 1) o - « Cuando encuentre la alarma perdida o programa de aplicacion son la Ultima version. demqsmdo fr.ecue'r.fre. Porqug el fiempo c!g corre_ciqmen're. . N '
Micro Puerto USB— -°Z=:E BU”D\ Ranura para tarjeta SD SD elecironico, hacer clic e egls arse y SegUI os < Agregar cémara de bateria G < Agregar camara de bateria © . ] H 4 TrObO (e} del d|S OS|T|VO deTerman IO dUFOCIOh LO |UZ IndICOdoro de COrgO del dlsposmvo es rOJO,
& i Raorgia pasos para completar el registro de la cuenta < retrasada con frecuencia al usar esta camara, . - . | CsP . N .
. . . . . |Ue o |n|C|Or se5|(')n ! © L) e puede OJUSTCW |O sens|b|l|dod de deTeCC|én de 2) ACfUG'IZCII’ |O Confrqsend del enl'Ui'CIdOl' (o] WI' de |G bOTeI’ICl. CUOHTO I:ﬂOS, freCUenTeS SeCIﬂ I,OS |O que SIgI’]IﬂCO qUe se GSTO CO,randO. UnG |UZ 3
Consejos: Active 2 permisos a contfinuacion cuando N ? : e 01000 B movimiento para resolverlas Fi? despertares del PIR, mds rdpido se consumird azul significa que la carga estd completa. Tardard
. utilice esta aplicaciéon por primera vez. ofa. _ 3 B ‘@ ‘@’ . < o i imi : la bateria debido al mayor tiempo de trabajo. aproximadamente 10 horas 0 mds en cargarse por
:h 1.Permita que la aplicacién“ANRAN" acceda * Cuando regisire una nueva cuenta, elija la region X N (Sjl;ke)scecri\c/l)c:] lfjnerﬁqrﬂrﬂ;m 2?32%;2? lr?ocfumo gggfélgdceggsgcb%ec;} gluc?i?g(;s?rievﬁltljfeAel\anuevo Se recomienda reducir gdecuogomen’re la | completo.
a datos mdviles y LAN inaldmbrica, o no podrd en la que se encuentra. (Las diferenfes regiones Consejo de Calentamiento: ntente d tvar la "Deteccié o' ' Wi-Fi y la confrasefia para agregarlo nuevamente sensibilidad de deteccién de movimiento del
: registradas no pueden compartirla camara). o La cd lo admite Wi-Fi de 2.4 GH Intfente desactivaria “Lbeteccion nocturna-. Y greg - o , . : 2
PRECAUCION: Inserte la tarjeta Micro SD de acuerdo con la direccién que se agregar la camara IP. s . L a comqro SOlo admite Wi-ri de 2z, 2y noes dispositivo y establecer el intervalo de alarma 8) Qué debo hacer sifalla la carga:
muestra en el diagrama. La tarjeta Micro SD podria atascarse sise inserta 2. Permita que la CIpliCCICiéh“AN RAN" reciba * Elija registrarse por correo electronico. compatible con WIFl de 5 GHz. 5. Especiﬁcqciones del Producto 3) No se pueden reprOdUCir videos histéricos? y el plan de tiempo de alarma. (Nofg: las » Determina si el adaptador de corriente es bueno,
incorrectamentey el dispositivo podria dafiarse. un mensaje empujado, o el teléfono celular no , , * Asegurese de que la intensidad de la sefial de Wi- « Compruebe el estado de la tarjeta SD en unidades de aire acondicionado al aire libre, los prueba con otro.
Puerto de tarjeta SD: admite tarjeta micro SD para almacenamiento local recibird el empuje de alarma cuando se active la 3.Como agregar la Camara a la Fi sea superior al 85%; si la cdmara estd lejos de la R 2 " 4 : automadviles en movimiento y los peatones que * Determina si el cable de carga USB es bueno,
., o . . ., - . esolucion 2MP/3MP/5MP @ 12-15fps Configuracion" para asegurarse de que la tarjeta . )
LMa)fliBGB.).. _ o t » - e deteccion de movimiento o la alarma audible. Ap|ICdCIOn fuente de senal, no se conectard correctamente SD se haya reconocido correctamente pasan causardan alarmas frecuentes. Ajuste el prueba con otro.
oton de reinicio: se utiliza pararestaurarla Camaraala configuracion aerabrica o R S . e . oy . . ° . .
(mantenga presionado durante 5-8 segundos). Consejo de Calentamiento: inserte la tarjeta Micro por primera vez. ™ Almacenamiento | 1orieta TF (max. 128 GB), * Vuelva ainsertar la tarjeta SD. angulo del disposifivo para evitar estos objetos). Elindicador de carga puede estar defectuoso,
Requisitos de capacidad de la tarjeta: 8-128GB. SD antes de encender, de lo contrario, no se podré @} @7 — — almacenamiento en la nube « En la aplicacién, formatee la tarjeta SD. e En climas frios, la capacidad de la bateria se verifique la condicion de carga en la aplicacion
Requisitos de velocidad de lecturay escritura: nivel de clase 10. reducird, lo que afectard la resistencia del del teléfono.
Formato de archivo: FAT32. —_— —
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1.Introduzione al Prodotto 2.Installazione dell'APP e Registrazione o ROl b AN . Passaggi per la connessione Wi-Fi: == e 4.Impostazioni di Rilevamento del Wi So0 2.4 Gy 6.FAQs * Nellapplicazione, formattare la scheda SD. sara ridotta, il che influira sulla durata del felefono. o —
dell'account 3.1. Accenc;ll la Telecamera. ' e ) wem _— - Movimento PIR s 1) Il dispositivo richiede offline? * Prova un'alfra nuova scheda SD. dispositivo. . De’re‘rmmore se la porta di ricarica dgl @sposfnvo
2.1 Scarica 'APP"ANRAN" = o “ " Siprega di premere d lungo il pulsante di accen- i p : Accedere allapplicazione - Interfaccia : * Controllare se I'apparecchiatura € in stato di o " . ) non & in buon contatfo con il cavo diricarica USB.
Antenna . . wian sione per 5 secondi per alimentare la fotocamera. - " . PP o o LED a Infrarossi 850nm accensione e osservare se la luce di lavoro 4) Perche il dispositivo non identifica la scheda ¢ Il dispositivo ha un modulo di protezione della
Metodo 1: ScaricalAPP "ANRAN" da APP Store et - 2 5 OM « L'indicatore con la luce rossa che lampeggia R} Imppstqzilope parameti - Rilevamento dellapparecchiatura & accesa normalmente sSD? carica a bassa temperatura, si prega di non
(i03) .O PIG.y STor.e (Android) ; st o lentamente significa che la telecamera e stata movimento-. Impermeabile IP65 e Verificare se la rete Wi-Fi & in buone COﬂdiZiOﬂ.i e * Si prega diinserire la scheda Micro SD prima di 6) Il telefono non pU(‘) ricevere il pUSh di caricare il dispositivo a basse temperature.
Metodo 2: Scansiona il codice QR dellAPP ° ° ° avviata correttamente. | vviare i rout accendere: allarme?
"ANRAN" per scaricarlo. o . Rilevamento della O IOS (>8); Android (>4.2) . 20\_/|v(|jc.1re | rgu er'f lontano dal router. il ch * Si consiglia di utilizzare San Disk Samsung e alire * Attiva tutte le autorizzazioni push dell'applicazione
o © 3.2 Collega la Telecamera Sensibilita Distanza (per Oggettiin 'e1-| dISDOSI Iv|(|?' . rovgb.lc.)frj (;Poﬁ oo er'klj by schede di marca; I "ANRAN" nelle impostazioni di sistema del tuo
_ = : = — s scarir g rcsio Movi t o si raduce nellimpossibilita di ottenere un buon ' > dimarca; '
¢ Posizionare la felecamera e lo smartphone da 30 a 0 = = ovimento) Wi-Fi Standards | IEEE 802.11b/g/n segnale Wi-Fi, si consiglia di spostare il router in un « Si consiglia di utilizzare una scheda TF di classe 10 telefono cellulare.
Indicatore I.uminoso‘ 22228;2 g:#gﬁ,gg&ip the App Store| Google Pla ::.:,,..:::mmm 100 cm di distanza dal router per ImpOSTOre il Wi-Fi. Livello 1-3 (BOSSO) Fino a 4-5 meti Alimentazione IUng pIO V.iCi‘nO o Gggiunger§ U_n G.m.p”ﬂCOTOfe . SET(]nerdT; T ot AT ° ,335||Cur0.rs| Ch1_e |((:; fl_ljgz|one‘T(.j| r||e‘\/0rﬂ-.enfto
Led infrarossi Lonte y es Flettrica S5V 2A Wi-Fi per migliorare le prestazioni Wi-Fi della casa. | supp'obr‘lo %so ’?fl orrr:o o o .TF g e erc,rawmer]r o del dispositivo sia aftivata
Microfono . . . e Elimi i ¢ Impossibile identificare la scheda uando correttamente.
» Livello 4-7 (Med) Fino a 5-8 metri . . | 20C-50C (-4°F-122°F) Flimina la videocamera dal fuo account o biente Infernet non & b i e Riavvia il telef fal he sui telefoni
. Temp e Umidita di ANRAN e aggiungila di nuovo dopo aver ambiente Internet non € buono. iavvia il telefono e svuota la cache sui telefoni
2.2 Registra Account _— D ) ' ) Lavoro <90% (senza condensa) fipristinato il dispositivo. Android.
| nuovi utenti devono registrarsi framite e-mail, = ’ Livelio 8-10 (Alfo) Fino a 8-13 metri « Verificare se il firmware del dispositivo & i 5)Perché la durata della batteria del mio « Controlla se la rete & buona.
/ fare clic su ”RegiSTr.Oﬁ” e seguire i passaggi per ' Kﬁ“ '))) o en o en ; ot ¢ e " . . . programma applicativo sono la versione p|0 diSpOSiﬁVO € scarsa?
e USB@ g B e completare la registrazione dellaccount, e poi IO A [ & fug)ggwgoers‘ihrigcqgi!r:ro Ccventomente lallame recente. + Controliare se il numero di allarmi & troppo 7) Come giudicare se la ricarica & andata a
\ : Suggerimenti: Attiva le 2 autorizzazioni di seguito accedere. : N " : frequente. Perché il fempo di lavoro del disposifivo buon fine?
. ; Nota: 30-100cm Smartphone (] ] mancato o ritardato durante ['utilizzo di questa . : pin determina la durata della batteria. Piu frequenti . - . . . e s
quando usi questa APP per la prima volta. . Quand et ' ¢ (1) telecamera, & possibile regolare la sensibilita di 2) Aggiorna router o password Wi-Fi? m : o TTend. La spia dell mdpc’rore di carica qlel dispositivo e
i) 1.Consenti alllAPP "ANRAN" di accedere ai dati UOT. © rlegls rl un nuovo ??COWI‘ ' g.er avore ] o AL , AR flevamento del movimento per risolveri Elimina la videocamera dal tuo account sono irisvedli PIR, piu veloce € il consumo della rossa, il che significa che & in carica. Unaluce blu
!\ch del cellulare e alla LAN wireless. altrimenti non scegliere la ;egilone in cui ti trovi (ed‘ |}2jerse | Suggerimento per il Rlscaldameni'o:' L ° + Se si notano prestazion scadent del rile\-/omenfo ANRAN. Dopo aver ripristinato il dispositivo, bo’r’rgng a causa del tempo dilavoro piu Iu_n_g.o‘. Si significa che la ricarica & completa. Ci vorranno
T T sara possibile aggiungere la telecamera IP. regioni regisirate non possono conaividere 1d Tl ° Lo felecamera supporta solo Wi-Fi a 2,4 GHz e T T . : : T T utilizzare il nuovo Wi-Fi e la password per T I consiglia diridurre adeguatamente la sensibilifa circa 10 ore o piu per caricarsi completamente. T
_ v . 2.Consenti alllAPP "ANRAN" di ricevere il felecamera). L . . . non supporta WIFl a 5 GHz. del movimento nelfambiente nottumo, provare a aggiungerlo di nuovo. dirlevamento del movimento del disposifivo e di
Q\L;Er;\lnﬂ?aNLEa lsncsheer!jrae!l\ji,;/llocrSODSpDo?raert?bSeeicnocne(sjcrzlaarsoilIsrgzwlnoszjig?r?trr:ézgel messaggio push, altrimenti Il cellulare non * Si prega di scegliere diregistrarsi tramite e-mail. » Assicurati che la potenza del segnale Wi-Fi sia disatfivare "Rilevamento notfurno’ impostare I'in’relrvollo di oIIorm? e il programma 8) Cosa devo fare se la carica fallisce?
errato e il dispositivo potrebbe danneggiarsi. riceverd il push di allarme quando viene attivato il superiore all85%; se la videocamera e lontana 55 ifiche di Prodott 3) Non riesci a riprodurre il video storico? femporale delfallarme. (Nofa: i condizionatori « Determina se I'alimentatore & buono, provane un
Porta scheda SD: supporta la scheda micro SD per I'archiviazione locale rlevamento del movimento o I'allarme acustico. . , dalla sorgente del segnale, non verra collegata -~peciiche di Frodotio  Controllare lo stato della scheda SD in d ana es’rerm, le autoin mowmen"ro el passaggio altro.
E)mlax 128 (j_B): o y R SR 3.Come Aggiungere la Telecamera all'APP corretftamente per la prima volta. IMP/3MP/SMP @ 12-15fps "Impostazioni” per assicurarsi che la scheda SD sia dei pedoni causeranno frequenti allarmi. « Determina se il cavo diricarica USB & buono,
t t sut t t t ] HI . : - ' . . ", .
d;|Zafr:>tf>c;rrnlgrr:(t|:r?eri Lj:'zezriuczg(:);:lgilgsslgsgideg){mpos azioni di fabbrica Sugger|m§nfo per |I'r|scoldolmen’ro. ‘Inserlre Iq ' % stata riconosciuta correttamente. Regol_ore Iongolomone del dispositivo per evitare provane un altro.
Requisiti di capacita della scheda: 8-128 GB. scheda Micro SD prima dell'accensione, altrimenti 7 o Conservazione | SchedaTF (max. 128 GB), « Reinserire la scheda SD. questi oggetti.) . « L'indicatore diricarica potrebbe essere difettoso,
o e filor pporya, dttettura e serittura: ivello i classe 10 la scheda SD non puo essere rilevata. archiviazione cloud * Nella stagione fredda, la capacitd della batteria controllare le condizioni di ricarica nel’APP del
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1.Product Introduction 2.APP Installation and Account e o e T 3.1 Power on Camera Wi-Fi Connection Steps: e T e 4. PIR Motion Detection Setftings nfrared LED 850 6.FAQs 4) Why doesn't the device identify the SD application in the system settings of your mobile Manufacturer's Name: Shenzhen Anran Security Technology Co., Ltd
Regisi‘rqﬁon o — P * Please long press the power button for 5s to power o7 o7 Enter the application - "Parameter Setting" - "Motion nirare ° nm 1) The device prompts offline? card ? phone. o ' ' Address: N0.290, Jihua Road, Jihua street, Longgang District, Shenzhen, No.112
2.1 Download“ANRAN"APP o : fhe camera. . o ¢ e ey Detection" interface. « Check whether the equipment is in the power-on * Please insert the Micro SD card before power on; * Make sure that the device's motion detection EU Compliance statement: Shenzhen Anran Security Technology Co., Ltd. Hereby
Antenna * . o . e g e e =n ¢ The indicator with red |Igh1' b|lﬂklng sIowa means b = am WGTerprOOf IP65 state, and observe whether the Working ||gh1- of e |[tisrecommended to use San Disk, Somsung and function is SUCCGSSfU”y turned on. declares this device in compliance with the essential requirements and other relevant
Method 1: Download“ANRAN"APP from APP = = i 7~ P o . - « Restart the phone, and clear the cache on - o
Store (|OS) or Play Store (Android) : ook S HotfcatonCanin B the camera s starfed successfully. '@'} L~ Sensitivit Detecting Distance (FOI’ . the equipment is on normally. other brand cards; . P ! provisions of Directive 2014/53/EU.
. w“ " ’ ° ' ° Tips Y moving objecfs) ON [ON (>8); Android (>4-2) e Check whether the Wi-Fi network is in good * It isrecommended to use a standard class 10 TF Android phones. . UK compliance statement: Shenzhen Anran Security Technology Co., Ltd. Hereby
Method 2: S((;Gﬂ /lAN SATN APP QR code fo — condition and restart the router card; * Check whether the network is gOOd' declares that this deviceisin compliance with the essential requirements and other
ownload it. - ) ‘
Saunds « 3.2 Connect the Camera kil Level 1-3 (LOW) Up to 4-5 meters Wi-Fi Standards I[EEE 802.1 lb/g/n ¢ If the device is located far away from the router, ¢ Only FAT32 forqu IS suppor’red. . . . . relevant provisions of the UK Radio Equipment Regulations 2017 (S12017/1206).
Download on Got it on S ¢ Put the camera and smart phone 1 to 3 feet (30 to ! M e he GR e blow it e dice which results in the inability to obtain a good Wi- * TF card can't be identified when the internet 7) How to judge whether the charging is RF Specification
» _F =] - heard when successfully scanned. . . e i i ?
e Abp Store Google Pla i 100 cm) away from the router to set Wi-Fi. e, Level 4-7 (Med) Up to 5-8 meters Power 5V 2A Fi signall, it is recommendeq To move the rou’rer to environment is not good. :kl:cges"sful'. oraing ndicator laht is red. which WIFI: 2412-2472MHz
ndicator gt photosensivesesor e mEEEEEE - — a closer place or add a Wi-Fi amplifier to improve 5) Why the battery life of device | ) e e\{;c;e shc orglnilrgl |co|' okrﬂlg is reTh, vTv ic Transmission power: 15.46dbm (eirp)
| - : 0 o o o i-Fi ) e battery lite of my device Is poor? means it is charging. ve light means tha
LED light Lo . pouter o Level 8-10 (High) Up fo 8-13 mefters Working Temp & -20C - 50C (-4°F-122°F) . ngev;/el ikzecr?r;rg(:;fcrgrzf;gﬁrwﬁReAN account . PIeGZe check Whéher the n)L:mber of q|q$m5 is 100 charging is complete. It will take approximately 10
2.2 Register ACCOU“’T o . Humidlity <90% (no condensation) and add it again after resetting the device. frequent. Because the working time of the device hours or more to fully charge.
New users need to register by e-mail, cllclf“ReglsTer”, Warm Tips: . e Check whether the device firmware and determines the battery life. The more frequent PIR
and follow the steps to complete the registration of (« ) e e . = * When you encounter the missed or delayed alarm application program are the latest version. wake-ups, the faster the battery consume due 8) What should | do if the charge fails?
fhe account, then log in. § s ¢ emmmm frequently in using this camera, you can adjust to the longer working time. It is recommended « Determine whether the power adapter is good,
2 Reset button Add Battery Camera g Add Battery Camera i i itivi . i-Fi i i i
Micro USE Port — - fe D biro S5 oo st Tips: Please turn on 2 permissions below when use Note: : ) © {0 the motion detection sensifivity 1o solve them 2) Update router or Wi-Fi password? fo appropriately lower the motion detection fry another one. _ ‘
\ this APP af the first fi ore o S— marihone ° ® * If you notice the poor performance of motion Delete the camera from your ANRAN account. sensitivity of the device and set the alarm « Determine whether the USB charging cable is
5 AFT AT TNE ST IMe. ‘ * When registering a new account, please choose (2] detection in the night environment, try to turn off After resetting the device, use the new Wi-Fi and interval and alarm time plan. (Note: Outdoor air good, try another one.
].A”OW AN RAN APP TO access mObIle Ce”UIOr ‘I'he reglon Wthh you are OCTUO”Y In. (leferenf : . = £ . B ”Ni h.l. De.l.ec.l.lonll ] : ! . . . . . . . . . .
R . data and wireless LAN. or it will be failed to add IP stored regi +t share th ) bog *Og 9 password to add it again. conditioning units, moving cars and the passing The charging indicator may be defective, please
) & ' registered regions cant snare tne camera. pedestrians will cause frequent alarms. Please check the charging condition in the phone APP.
camera. * Please choose to register by e-mail. . .y . i i i . i i
2. Allow" ANRAN"APP fo receive pushed 5 Product S ficati 3) Can't play historical video? | | og!us’rt’rhe angle of the device to avoid these gefgrm!ni V\T/hne’rher;he %Torg?|ngfﬁ$gf oJS’rQe
CAUTION: Please i he Micro SD Card di he direction shown in th message, or the cellphone will nof receive alarm rroduct Spectiication * Checkithe status of the 3D card in Seffings” fo I?\éi?ds;/)veo’rher the battery capacity will be cﬁélrfgieng c%kllegoo someEn °
/ : Please insert the Micro 5D Card according to the direction shown in the i i i i Warming Tip: ensure that the SD card has been successfull * o : : .
Sfri?gﬁa“”'”"” Card might JAM if inserted incorrectly and device could be ’Eii:}sgevrv:den motion defection or audible alarm is 3.How to Add Camera to APP . The cgmepro only supports 2.4GHz Wi-Fi, and Resolution 2MP/3MP/5MP @ 12-15fps recognized. Y reduced, which will affect the endurance of the « The device has a low temperature charging
- dl; < 05D card for local Viax 128GE ' Warming Tip: Please insert the Micro SD card before doesn't support 5GHz WIFI « Reinsert the SD card device. protection module, please don't charge the
ar ort.. upport micro SD card for local storage (Max ). ower on. otherwise. the SD card can not be e . TF Card (mox. ]28GB), - ) . device at low temperatures. Contact us
?%55‘)” button: Used to restore the camera to factory settings (Press and hold on P ’ ’ * Please ensure that the Wi-Fi signal strength is to be Storage Cloud Storage * In the application, format the SD card. P
Card capacity requirements: 8-128GB. detected. over than 85%; if the camera is far away from the o e i Y 9 * Try another new SD card . , ® www.anran-cciv.com
File format: FAT32. for the first time. —_— D — . e Turn on all the push permissions of the "ANRAN" suppor’r@onron-cc’rv.com
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