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infu - i istrie- w067 o e whi erkannt werden kann. Schritte zur Wi-Fi-Verbindung: DK B (B o - i  Setfzen Sie die SD-Karte wieder ein. * Bei kaltem Wetter wird die Akkukapazitat * Bestimmen Sie, ob das USB-Ladekabel in Ordnun
1.Produkt Einfuhrung DE DE i;:gpp Installation und Kontoregisrie T SR DE DE mrom g = DE DE ¢ Wi setun < aR-codescamen ;L.nPQI’I;:ewegungserkennungselns’rel BISRIEN | Lager TCFlcijodr-ng:i?:xh'e]rzgeB)l 16) FDﬁ?éer&i fordert offline auf? RISRPIS .« Formatieren Sie in der Anwendung die SD-Karte. verringert, was sich auf die Lebens%ouer des DE__DE ist, und versuchen Sie es mit einem anderen. ?
L - Miteiungen scauben © = awan testHOME > @ P — . . " . " o [] ¥ i i ey * Versuchen Sie eine weitere neue SD-Karte. Gerats auswirkt. * Die Ladeanzeige ist moglicherweise defekt.
2.1 Laden Sie die App , ANRAN“ Herunter = 3.1 Kamera Einschalten S e Geben Sie die Schnittstelle "Parametereinstellung” - Wi-Fi Nur 2.4GHz UberprU;errTStre, Ozb S'TCh SCE)S (f}eéctr m g Uberprifen Sie den Ladezustand in der Telefon-
) R » . " " e : eingeschalteten Zustand befindet, un . s -
Methode 1: Laden Sie die App , ANRAN" QUS LAY 2 B B M « Bitte driicken Sie den Netzschalter 5 Sekunden lang, Bewegungserkennung® ein. o gb hten Sie. ob das Arbeitsicht des Gerdt 4) Warum identifiziert das Gerat die SD-Karte App.

g dem APP Store (i0S) oder dem Play 0 &8 | : : : copclcien S1e, b Aas ALEIISIchT des erdls icht? * Bestimmen Sie, ob der Ladeanschiuss des Gerdt
nkoror st @) : e e um die Kamera mit Strom zu versorgen. Entf K Infrarod-LEDs 850nm normal leuchtet. nicht? estmmen oie, 0b der Ladeanschiuss des (serats
oot © Sfore (Android) herunter ; % = > « Die Anzeige mit langsam blinkendem rotem Licht , . niiernungserkennung « Uberorifen Sie. ob das Wi-Fi-Netzwerk in qut * Bitte legen Sie die Micro SD-Karte vor dem 6) Das Telefon kann den Alarmschub nicht keinen guten Kontakt zum USB-Ladekabel hat.

| Methode 2: Scannen Sie den APP-QR-Code - : ; Empfindlichkeit (zum Bewegen von . STpruten oie, Ob das VIITFHSlzWeTkin gutem : : « Das Gerdt verfugt Uber ein Ladeschutzmodul i
o | ANRAN® urm ihn heronterzulad bedeutet, dass die Kamera erfolgreich gestartet Objekten) Wasserdicht IP65 Zustand ist, und starten Sie den Router neu. Einschalten ein. empfangen? s ~oerat veriugl uberein -adeschulzmocul iur

v @) " - UM inn herunterzuiaden. = __ :': wurde. . ) ‘ e Wenn sich das Gerdt weit vom Router entfernt * Es wird empfohlen, Karten von San Disk, Samsung * Schalten Sie alle E’ush—Bere”c'h’rigungen n!eﬁ;lge'Te'mdp_eroTUTren. Lod?n Sie dOfS Geraf bifte

resevsqrasarr @ Download on Get it on ) o o stufe 1-3 (Niedrig) Bis 7U 4-5 Meter ON IS (>8); Android (>4.2) befindet, was dazu fihrt, dass kein gutes WLAN- und anderen Marken zu verwenden. der Anwendung "ANRAN"in den ‘ nicht berniedngen temperaturen aut.

’rho " 0031 O c € I ‘;l resrmram 3.2 SchlieBen Sie die Kamera an Signal empfangen werden kann, wird empfohlen, * Es wird empfohlen, eine Standard-TF-Karte der Systemeinstellungen Ihres Mobiltelefons ein.

C ADP SI0re oogie rid Mitsingsarprieros Stellen Sie die Kamera und das Smartphone 30 Stufe 4.7 (Med) Bis 7U 5.8 Meter Wi-Fi-Standards | IEEE 802.11b/g/n den Router an einen ndheren Ort zu bringen oder Klasse 10 zu verwenden. * Stellen Sie sicher, dass die

: bis ]O(’)r c”m vom Router entfernt auf, um WLAN einen WLAN-Verstarker hinzuzufigen, um das . TNlculr<dc;s I;AT32—EOLT%f wiTr'?I pn}irers’r()(’]rlzf. y Befwleggnﬁses;e'nnrngsgmk’rion des Gerdats
E— E— einzustellen. ; i ¢ TF-Karte kann nicht identifiziert werden, wenn die erfolgreich akfiviert wurde.
2.2 Konto Regishrieren _ ﬁ Stufe 8-10 (Hoch) Bis zu 8-13 Meter Energieversorgung| SV 2A . K\étéuez#;:rgiees;%rrr;éfgfggglgreesr:iﬁzll\l_ Internetumgebung nicht gut ist. . S’ror’rgn Sie das Telefon neu und leeren Sie den
: Neue Benutzer missen sich per E-Mail registrieren D N e e . Arbeitstemperatur& | -20C - 50C (-4°F - 122°F) Konto und figen Sie sie nach dem ZurGcksetzen .. Cache auf Android-Telefonen. .
Bedingung Bedeutung auf "Registrieren” klicken und die Schritfegousfohrén sriom wiom o e © e Warme Tipps: : . LuTtfeuchtigkelt <90% (keine Kondensation) des Gerdts erneut hinzu. 5) Warum ist die Akkulaufzeit meines Gerats » Uberprifen Sie, ob das Netzwerk in Ordnung ist.
Warten auf Wi-Fi- um die Registrierung des Kontos abzuschlieBen I S il L S © & * Wenn Sie bei Verwendung dieser kamera haufig « Uberprifen Sie, ob die Gerdtefirmware und das schlecht? . )
Langsam Flackerndes iaren ol WHFt e um dlie Regisrierung des ) . ) - . { c]rugelnekn"verpo;s’reg oger \?eré?gﬁlifgpdAlorm Anwendungsprogramm die neueste Version sind. * Bitte prUfen Sie, ob die Anzahl der Alarme zu 7) Wie kann beurteilt werden, ob der
ipps: Bi ivi i i : g stoBen, kdnnen Sie die Empfindlichkeit der -- ; ; T = ich ist?
- Gerdte hinzufugen yf;‘:\sﬂ Eilg Zi(;tgvxggzjﬁ grfgﬁﬂgﬁf;aeeﬂggfn' Hinweis: : '@ Bewegungserkennung ongossen, um diese zu 2) Router oder WLAN-P rt aktualisi ? EOUTﬁg ISTT. S'GTKSBI Arfbe'l;[sﬁe”hq'ei’eergrl?es Ill-)qdfvc;) i er(fjolgée Id}r ITL htet rot
Schnell Flackernd 1 Erlauben Sie d ANRAN® -APP. auf mobil ' * Wenn Sie ein neues Konto registrieren, wahlen Sie fog 0= beheben ) ou er‘o gr -Passwort aktualisieren? estimmt die Akkulaufzeit. Je haufiger ie Ladeanzeige des Gerdfs leuchtet rof, was
chnell Flackerndes Wi-Fi-Verbind .Erlauben Sie der ,, -APP, auf mobile . . . . = sich % chlich . >N, _ L&schen Sie die Kamera aus Ihrem ANRAN - aufgeweckt wird, desto schneller verbraucht der bedeutet, dass es aufgeladen wird. Ein blaues Licht
Rot i-Fi-Verbindung Mobilfunkdat d WLAN fen d ' bitte die Region aus, in der Sie sich tatsachlic 30.cmbis 100 cm Smartphone « Wenn Sie die schlechte Leistung der ) . .. G :
0 obilfunkdaten un N ZUzZugrerten, aa sons befinden. (Verschiedene registrierte Regionen ] Konto. Verwenden Sie nach dem ZurUcksetzen des Akku aufgrund der l&dngeren Arbeitszeit. Es wird bedeutet, dass der Ladevorgang abgeschlossen
Das Netzwerk ist keine IP-Kamera hinzugefugt werden kann. 5 i i i Bewegungserkennung in der Nachtumgebung Gerdits das neue WLAN und Kennwort, um es erneut empfohlen, die Bewegungserkennungsempfin ist. Das volistéindige Aufladen dauert ungefdhr 10
Fest auf Rot 2L Si dass die ANRAN-A kénnen die Kamera nichf gemeinsam nutzen.) bemerken, versuchen Sie, die "Nachterkennung - " : : " : »
abnormal . gssePn ;]e,iu, hcissth ie o T— é)p J « Bitte wahlen Sie die Registrierung per E-Mail, Erwdrmungstipp: " deokfiv{eren ’ hinzuzufigen. dlichkeit des Gerdts angemessen zu verringern Stunden oder langer.
— - eine Push-Nachricht empféngt, oder das « Die Kamera unterstitzt nur 2,4-GHz-WLAN und kein : und das Alarmintervall und den Alarmzeitplan
Fest auf Blau \\:g;guerzgoelireé?:mmem Mobiltelsfon erhdlt keinen Alarm-Push, wenn eine 3.Wie Fuqge ich der APP eine Kamera 5-GHz-WLAN. 3) Kannst du kein historisches Video abspielen? einzustellen. (Hinweis: AuBenklimaanlagen, 8) Was soll ich tun, wenn der Ladevorgang
' Bewegungserkennung oder ein akusfischer Alarm " g « Bitte stellen Sie sicher, dass die WLAN-Signalstérke 5.Product Specificati « Uberprifen Sie den Status der SD-Karte unter sich bewegende Aufos und vorbeifahrende fehlschlégt?
normal laufen ausaeldst wird Hinzu . . . LFroauct specircatrion : _ i " N . g ) . )
9 ' ” . _ S mehr als 85% betrdgt. Wenn die Kamera weit von o, "Einstellungen”, um sicherzustellen, dass die SD- FuBganger verursachen haufig Alarme. Passen Sie * Bestimmen Sie, ob das Netzteil in Ordnung ist, und
Langsam Flackerndes | 5 ) 0 4 Erwdrmungstipp: Bitte legen Sie die Micro-SD-Karte der Signalquelle entfernt ist, wird sie zum ersten . _ Karte erfolgreich erkannt wurde. den Winkel des Gerdfs an, um diese Objekte zu versuchen Sie es mit einem anderen.
Bl odus ; . : . Aufldsung 2560x1440 @ 12-15fps .
au vor dem Einschalten ein, da sonst die SD-Karte nicht Mal nicht erfolgreich angeschlossen. vermeiden.)
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1. Introduction du Produit 2.Installation de I'APP et Enregistrement v e 3.Comment Ajouter une Caméra a Conseil de réchauffement: o e e T o T Conseils chaleureux: ] Température de 20°C - 50°C [-4°F - il est rgcommondé de déplocer le routeur vers un Samsung et d'autres marques; systéme de votre Télépho'ne mobille. '
du Combpte s rabosanheall £ 72 Een . I L'application * La caméra ne prend en charge que le Wi-Fi 2,4 (R et e e Lorsque vous rencontrez frequemment une I i ot Humidité 122 °F 1<90%C ( endroit plus proche ou d'ajouter un amplificateur * |l est recommandé d'utiliser une carte TF de classe e Assurez-vous que la fonction de détection de
£z P ' . e Autorserles notiications © pp , ) o GHz et ne prend pas en charge le Wi-Fi 5 GHz. ) o © ° alarme manqguée ou retardée lors de ['utilisation ravai et numidire q ) i o 1SaNs Wi-Fi pour améliorer le Wi-Fi performance de la 10 standard; mouvement de I'appareil est correctement
2.‘!Te|echarge,r I C'PP"Cla"Oﬂ “AN RAN» = Conseil de rechauffement: veuillez inserer la carte * Veuillez vous assurer que la force du signal Wi- (1) de cette caméra, vous pouvez régler la sensibilité condensation) maison. « Seul le format FAT32 est pris en charge. activée.
s @ Meéthode 1: Telecho'rgez l'application «(ANRAN» Se—————— y — = Micro SD avant la mise sous tension, sinon la carte Fi doit &tre supérieure & 85%; si la caméra est A - : A -~ : de détection de mouvement pour les résoudre. * Supprimez la caméra de votre compte * La carte TF ne peut pas étre identifiée lorsque « Redémarrez le téléphone et effacez le cache sur
p-ang depuis 'APP Store (iOS) ou le Play Store =~ = \ SD ne peut pas efre detectee. éloignée de la source du signal, elle ne sera pas « Si vous remarquez les mauvaises performances de ANRAN et ajoutez-la & nouveau aprés la l'environnement Internet n'est pas bon. les téléphones Android.
//fc i (Android) ‘ o . connectée correctement pour la premiere fois. la détection de mouvement dans I'environnement réinitialisation de 'appareil. * Vérifiez si le réseau est bon.
o @ 1 0 A Méthode 2: Scannez le code QR de l'application ° ° ° ) Naone o bouton i Vet appars nocturne, essayez de désactiver «Détection * Vérifiez si le micrologiciel de 'appareil et le 5) Pourquoi I'autonomie de la batterie de mon
| comairee @ W0 ) FR FR «ANRAN» pour le télécharger. i THEY 31 Allumer la Camera | ) o FR FR ST nocturnen. T  programme d'application sont la derniére version. appareil est-elle mauvaise? T3} 7) Comment juger si la charge est réussie?
e @ © * Veulllez appuyer longuement sur le bouton d Etapes de la connexion Wi-Fi: » Veuillez vérifier si le nombre d'alarmes est trop Le voyant de charge de I'appareil est rouge, ce
© ollmen’rghon pendant 5 secondes pour alimenter 2) Mettre a jour le routeur ou le mot de passe fréquent. Parce que le temps de travail de qui signifie qu'il est en cours de charge. Une lumiére
the App Store Google Pla S la camera. - ‘ 5.Specification du Produit Wi-Fi? lappareil détermine la durée de vie de la bleue signifie que la charge est terminée. La charge
e * Le voyant avec une lumiere rouge clignotant La maisondo anrantest > St ® Supprimez la caméra de votre compte ANRAN. batterie. Plus les réveils PIR sont fréquents, plus la complete prendra environ 10 heures ou plus.
lentement signifie que la camera a démarré avec it s o - _ . , ] Aprés avoir réinitialisé I'appareil, utilisez le nouveau consommation de la batterie est rapide en raison
SUCOSS Résolution 2560x1440 @ 12-15fps - o . . . - .. ,
: — —_— : _ % _ Wi-Fi et le nouveau mot de passe pour l'ajouter & du temps de travail plus long. Il est recommandé 8) Que dois-je faire si la charge echoue?
Etat Sens 3.2 Connecter la Caméra o 4. Parametres de détection de mouvement PIR Stockage Carte TF (max.128 Go), nouveau. ge Ejé,d,rUireT.deénOniére Oppr?%iéﬁ la SeﬂSillbi”;fi * Déterminez si I'odfp’ro’reur secteur est bon,
. En attente de connexion 2.2Créer un Compte P , . L. . . ey He= il i Ent d ! licati _"Réol d 5t " STOCkOge en nuage e gerecrion de mouvemen e lrapparell e e essayez-en un auire.
R Cl tant| . .. . : Eloignez I'appareil photo et le telephone intelligent < configuration duwii ¢ Scan i code aR ntrezdans lapplication--"reglage des parametres . . YR . Y- - : o D& : ‘ A
Lgrlj’%fnerﬁno antl \wiFi ef démarrage ajout Les nouveaux utiisateurs doivent sinscrire par 46 30 & 100 rm du Touteur Pour Confiaurer I WLFL onfi _interface "Détection de mouvement". ” 3) Impossible de lire la vidéo historique? cljleﬂnlr lintervalle d ol.orme ‘e’r Ie.plon horglre de Déterminez sile cable de chargement USB est
d'appareils e-mail, cliquer sur «S'inscriren et suivre les étapes St o b1 24 e Wi-Fi Seulement 2,4 GHz o Vérifiez I'état de la carte SD dans "Parameétres” Iolgrme. (Remarque: les cl|moT|§,eurs ex’rgneurs, les b'.on,‘ essayez-en un autre. i ]
Rouge Scinfillant . - Conseils: Veuillez activer 2 autorisations ci-dessous pour terminer I'enregistrement du compte, puis se Dist de détection ( pour vous assurer que la carte SD a été reconnue voitures en mouvement et !es pistons qU|.possen’r * LIh(?iICCITe,U!’ de Ic;hctrge peut etre defelcfuepx, .
Rapide Connexion Wi-Fi lorsque vous ufilisez cette application pour la connecter Routeur % Sensibilité |eISSOabr}g$S een rf\oelfv:aon':eﬁgur LED Infrarouges 850nm 5 Q avec succes. provoquent des alarmes fréquentes. Veuillez veuillez vérifier I'état de charge dans I'application
I : ' FAQs AiNSé ajuster 'angle de I'appareil pour éviter ces objets.) du téléphone.
. , premiére fois. Noter: . * Réinserez la carte SD. . " . , TP , .
Solide sur Rouge | Le réseau est anormall 1. Autorisez I'application <tANRANY & accéder « Lors de l'enregistrement d'un nouveau compte, N 13 (i _ 3 4.5 mot Etanche P45 1) The device prompts offline?1) L'appareil » Dans I'application, formatez la carte SD. e Par Te,mp§ froid, la ;opocﬁe dg la batterie « Déterminez sile port de chorgg de l'appareil n'est
Wi-Fi connecté avec succes, aux données cellulaires mobiles et au LAN sans fil, veuillez choisir la région dans laquelle vous ‘ ) veau 'S (faible )| Jusqua &5 mevres vous invite hors ligne? * Essayez une autre nouvelle carte SD. sera reduite, ce qui affectera fendurance de pas en bon contact avec le cable de charge
Solide sur Bleu la caméra fonctionne sinon l'ajout de la caméra IP échouera. vous trouvez réellement. (Différentes régions « . . * Vérifiez si I'équipement est en état de marche et lappareil. U,SB' o . ,
normalement 2. Autorisez 'application «tANRAN» & recevoir enregistrées ne peuvent pas partager la caméra.) Niveau4-7 (moyen) | jusqu'a 5-8 métres O3 IOS (>8); Android (>4.2) observez sila lampe de travail de I'équipement 4) Pourquoi l'appareil n'identifie-t-il pas la * L'appareil dispose d'un module de protection
Bleu Scintillant Mode haut un message pousse, sinon le téléphone portable * Veuillez choisir de vous inscrire par e-mail. ‘ B : S - est allumée normalement. carte SD? o . de chorge a bos§e‘ ’rempero’rure,, veuillez ne pas
Lent odenab ne recevra pas de poussée d'alarme lorsque la NiveauB10 (naote]| jusqu'a 813 metres Normes Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n « Vérifiez si le réseau Wi-Fi est en bon état et « Veuillez insérer la carte Micro SD avant la mise 6) Le '“?'eg'h?"e ne peut pas recevoir la charger I'appareil & basse température.
détection de mouvement ou I'alarme sonore est - aute - redémarrez le routeur. sous tension; poussee d alarme:
declenchee. U Pouvoir 5V 2A * Si 'appareil est situé loin du routeur, ce qui * Il est recommandé d'utiliser des cartes San Disk, * Activez toutes les autorisations push de
- - enfraine l'impossibilité d'obtenir un bon signal Wi-Fi, l'application "ANRAN" dans les parametres
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1.Introduccion al Producto 2.Instalacion de la Aplicqcién y Registro 4 AN e LA | detectar la tarjeta SD. Pasos para la conexion Wi-Fi: :mcougx.o,..WMBR.C:“m R e 4. Conﬁguracién de Deteccion de WiF Solo 2.4 GHz é.Preguntas Frecuentes * Pruebe con otra tarjeta SD nueva. dispositivo. . D?T,ermirge siel |oquer’roJr de corgl,]o dgl d(ijsposi’rivo no
de la Cuenta . R e 3.1 Encender la C&mara T U s - Movimiento PIR 1) El dispositivo aparece sin conexién? 4) Por qué el dispositivo no identifica la farjefa 3; BO en buen contacto con el cable de carga
2.1 Descargar la Aplicacién "ANRAN" — . Mantenga presionado el botén de encendido I - ‘ Ingrese a la aplicacion - "Configuracion de LED Infrarrojos 850nm * Compruebe si el equipo esta encendido y SD? « El dispositivo tiene un médulo de profeccion
Método 1: Descargue la aplicacion “ANRAN” YN— v 2 5 = durante 5 segundos para encender la camara, Bl pardmetros” - Interfaz "Deteccién de movimiento". Zrb\éeerr\:gigcganlgrzn?;rzzgtcejo del equipo esta . Inserte tarjeta Micro SD antes de encender: 6) El teléfono no puede recibir la alarma? de carga a baja temperatura, no cargue el
desde APP Store (iOS) o Play Store . * Elindicador con luz roja parpadeando . . — Impermeable IP65 « Compruebe sila red Wi-Fi estd en buenas « Se recomienda utilizar San Disk, Samsung y ofras « Active todos los permisos de insercion de la dispositivo a bajas temperaturas.
Método 2: (Andr0|d|); i OR de Ia APLICACION ° ° ° lentamente significa que la cdmara se inicié o Distancia de Deteccion ) condiciones y reinicie el enrutador, tarjetas de marca; aplicacién "ANRAN" en la configuracién del
efodo 2: SSXrIlIeReAeNE%olgoodesccerggrlo e e 5 ;orrec’romen’re. Sensibilidad (para leik;s en ON IOS (>8); Android (>4.2) « If the device is located far away from the router, * Se recomienda utilizar una tarjeta TF estdndar de sistema de su teléfono movil.
: pes o .2 Conectar una Camara I movimiento which results in the inability to obtain a good Wi- Clase 10; « AsegUrese de que la funcién de deteccion
. s © Coloque la camara y el teléfono inteligente a o d}swmjdls, Nivel 13 (Baio) Hastq 4-5 metros Wi-Fi Standards IEEE 802.11b/g/n Fi signall, it is recommended to move the router to * S¢lo se admite el formato FAT32. de movimiento del disposifivo esté activada
R e /] e una distancia de 30 a 100 cm (1 a 3 pies) del Fuente d a closer place or add a Wi-Fi amplifier to improve * La tarjeta TF no se puede identificar cuando el correctamente. .
2 the App Store] Google Pla — enrutador para configurar la conexion Wi-Fi. Nivel 47 [Medio) Hasta 5-8 metros ALIJifnnei’roiién 5V 2A the Wi-Fi performance of the home. enforno de Infernet no es bueno. * Reinicie el Telefgno y borre el caché en los
/) . o o - ’r 20°C-500 (4F-122°0) ¢ Elimine la cdmara de su cuenta de ANRAN y 5) P 10 d sn de la bateria d I:eloer;opr;o;ggf‘rloc;orl.ed s buena
- - e : emperaturay 0L - -4 - agréguela nuevamente después de reiniciar el or que la duracion de la bateria de mi * v ! vend.
. - - Nivel 8-10 (Alto) Hasta 8-13 metros Humedad de <90% (sin condensacion) di%po%iﬂvo. P dispositivo es baja?
Condicién Significado ES ES foi :ueegvlf)tsrgls'u%lrjig?:jqeben e isHarse DO COMes ES ES - - ES ES o e - e Consejos Célidos: ES  ES QECIEIS » Compruebe si el firmware del dispositivo y el SN Compruebe si el nUmero de alarmas es 7) Como JUqur?s' la carga se ha realizado ES ES
electrénico. hacer clic en "Re%isfrorse'Py sequir los (t 1)) - - « Cuando encuentre la alarma perdida o programa de aplicacion son la Ultima version. demqsmdo fr.ecue'r.fre. Porqug el fiempo c!g corre_ciqmen're. . N '
ROJO Porpodeonfe Esperondo ConeXK')n Wl'Fl e ! X {  Agregarcémaradebateria 52 ¢ Agregar cimara de bateria © fos I’eTI’OSOdO con frecuenc'o Ol usar eSTO CdmOI'O, TrObOJO del d|SpOS|T|VO deTerman IO dUI’CICIOﬂ LO |UZ IndICCIdOI'CI de COrgg del d|SpOS|T|VO es I’OJCI,
asos para completar el registro de la cuenta - , .
Lento inicio agregando dispositivos P par P 9 ’ de aiustar | ibilidad de deteccién d 2) Actualizar la contrasena del enrutador o Wi- de la bateria. Cuanto mds frecuentes sean los lo que significa que se esta cargando. Una luz
e . . ., luego iniciar sesidn. () [} puede ajustar la sensibilidad de deteccién de 4 A L | sianif | Iy leta. Tardaré
Rojo Parpadeante Cg_nsejos. Ac’nye 2 Permisos a continuacion cuando Nota: e 301006 etion mretaente movimiento para resolverlas. Fi? despertares del PIR, mdas rapido se consumira azulsigniica que la carga esta compleia. fardara
R&DId Conexion Wi-Fi utilice esta aplicacion por primera vez. . i ; i Iy 5L 8- « Si observa un rendimiento deficiente de Ia Elimine la cdmara de su cuenta de ANRAN. la bateria debido al mayor fiempo de frabajo. aproximadamente 10 horas o mas en cargarse por
apido 1 Permita que la aplicacién*ANRAN" acceda Cuando registre una nueva cuentaq, elija la region ) ° ., _ . . " S d d d d te |l completo
.o datos Crqnéviles SLAN inaldmbrica, o no podrd en la que se encuentra. (Las diferentes regiones Consejo de Calentamiento: deteccion de movimiento en el enforno noctumo, Daspucs de restablecer el disposifivo, use el nuevo Ny re‘g‘lo.;mznd o(;eT i ZCUO imier ’re g I e
Solido en Rojo Lared es anormal . ' ; ' : . , o intente desactivar la "Deteccién nocturna”. Wi-Fiy la contrasefia para agregarlo nuevamente. sensiblidad de deteccion de movimiento de i
: agregar la cdmara IP. registradas no pueden compartir la camara). * La cadmara solo admite Wi-Fi de 2,4 GHz y no es Y P ores dispositivo y establecer el intervalo de alarma 8) Qué debo hacer si falla la carga?
Wi-Fi conectado 2. Permita que la aplicacion* ANRAN” reciba * Elijaregistrarse por correo electronico. compatible con WIFl de 5 GHz. 5. Especificaciones del Producto 3) No se pueden reproducir videos histéricos? y el plan de fiempo de alarma. (Nota: las ¢ Determina si el adaptador de corriente es bueno,
Solido en Azul correctamente, la cdmara un mensaje empujado, o el teléfono celular no , , * Asegurese de que la infensidad de la senal de Wi- « Compruebe el estado de la tarjeta SD en unidades de aire acondicionado al aire libre, los prueba con ofro.
corriendo normalmente recibiré”el empuje de alarma cuando se og’rive la 3.Como agregar la Camara a la Fi sea superior al 85%; sila cc’:mor,o estd lejos de la Resolucion 2560x1440 @ 12-15fps "Configuracién” para asegurarse de que la tarjeta automéviles en movimiento y los peatones que « Determina si el cable de carga USB es bueno,
Azul Parpadeante [ deteccion de movimiento o la alarma audible. Aplicacidén fuente de sefal, no se conectara correctamente ‘ : SD se haya reconocido correctamente. pasan causaran alarmas frecuentes. Ajuste el prueba con ofro.
Lento Consejo de Calentamiento: inserte la tarjeta Micro porprimera vez. i Amacenamiento | Trieta TF (max. 128 GB), « Vuelva a insertar la tarjeta SD. dngulo del dispositivo para evitar estos objetos). » Elindicador de carga puede estar defectuoso,
SD antes de encender, de lo contrario, no se podré ® ? E— E— almacenamiento en la nube « En la aplicacién, formatee la tarjeta SD. * En cllmgs frios, la copoc[dod de la bateria se verlﬂqL{e la condicion de carga en la aplicacion
reducird, lo que afectard la resistencia del del teléfono.
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1.Introduzione al Prodotto 2.Installazione dell'APP e Registrazione e S 4 Passaggi per la connessione Wi-Fi: = s . 4.lmpostazioni di Rilevamento del o 6.FAQs * Nell'applicazione, formattare la scheda SD. sara ridotta, il che influira sulla durata del telefono.
Siamem S S MR 3.1 Accendila Telecamera wom wem e Il ‘ Wi-Fi Solo 2,4 GHz : Py : * Prova un'alfra nuova scheda SD dispositivo « Determinare se la porta di ricarica del dispositivo
M dell'account Comanc ecticha « '.Si prega di premere a lungo il pulsante di accen = o e . Movimento PIR 1) Il dispositivo richiede offline? . ¥ . non & in buon conl’rooﬂo conilcavodi rico?ico usSB
1 @amemo : ' " " o } B , - e ' i~ _ ; . » Controllare se l'apparecchiatura € in stato di , ) i : ) :
“‘ | 2.1 SCGI’ICCI IAPP AN RAN WLAN sione per 5secondi per alimentare la fotocamera. T CIET = I/IA\CCGdere. all opp“coz'OP‘e” IPTerfOCClO LED a Infrarossi 850nm . PP la | dil 4) PerChe " diSpOSiﬁVO non idenﬁﬁCG |CI SChedG el dlsposmvo ha un modulo di prOTeZIOne della
| Metodo 1: Scarica 'APP "ANRAN" da APP Store e 7 = — - N . S?j Impostazione parametri' - "Rilevamento accensione € osservare se la luce arlavoro : b ; ; . di
o @ N - T - = * Lindicatore con la luce rossa che lampeggia movimento" : dell'apparecchiatura &€ accesa normalmente. $D? \ carica abassd femperatura, si prega di non
- N (iGS) o Play Store (Android) ; _— = 2 lentamente significa che la telecamera & stata : Impermeabile Solo 2,4 GHz Y Ve A L « Si preqa diinserire la scheda Micro SD prima di 6) Il telefono non pud ricevere il push di caricare il dispositivo a basse temperature.
s || Metodo 2: Scansiona il codice QR dell APP - s s ot i ; Verificare se la rete Wi-Fi € in buone condizioni e P gd P f ”
Ve i ¢ ! ' _ avviata correttamente. . iavviare il rout accendere; allarme?
Iy || site Rilevamento della navviare iirouvter. . S ) . . L
0l e ANRAN per scaricarlo. sensibilita Dlisi;nza (per Oggeti in ON IP65 « Se il dispositivo si frova lontano dal router, il che » Si consiglia di utilizzare San Disk, Samsung e altre « Aftiva tutte le autorizzazioni push dellapplicazione
- S ‘ . = :'_: 3-2.(;0"990 la Telecamera S—— Movimento) o . si raduce nellimpossibilita di ottenere un buon schede di marca; "ANRAN" nelle impostazioni di sistema del tuo
= Posizionare la telecamera e lo smartphone da 30 a o & amnzs o e s Wi-Fi Standards IS (>8); Android (>4.2) segnale Wi-Fi, si consiglia di spostare il router in un * Si consiglia di utilizzare una scheda TF di classe 10 telefono cellulare.
L N D= the App Store) Google Pla Mosss sieprime 100 cm di distanza dal router per impostare il Wi-Fi. seqpo Livello 1-3 (Basso) Fino a 4-5 metri Aimentazione luogo piU vicino o aggiungere un amplificatore standard; * Assicurarsi che la funzione di rilevamento
; DA Flettrica S5V 2A Wi-Fi per migliorare le prestazioni Wi-Fi della casa. * E supportato solo il formato FAT32. del movimento del dispositivo sia attivata
couter % Livello 4-7 (Med) Fino a 5-8 metri 200 -50C (4F-122°F) e Elimina la videocamera dal tuo account * Impossibile identificare la scheda TF quando correftamente.
. - Temp e Umiditd di ;907 i (senza _cono_lenso) ANRAN e aggiungila di nuovo dopo aver 'ambiente Internet non & buono. * Riavvia il felefono e svuota la cache sui felefoni
2.2 Registra Account . . . Livello 8-10 (Alfo) Fino a 8-13 meti Lavoro ? ripristinato il dispositivo. ) ) ) Android.
Condizione Senso Lnuovll‘u’ren”’rllQ deyfonsllreglsfror5| framite e-mail, ) 9 T R « Verificare se il firmware del dispositivo e il g).PerC.?e Ia‘duro’ro gella batteria del mio * Controlla se la rete € buona.
are clic su "Registrati’ e seguire i passaggi per ¢ icati i ic ispositivo & scarsa
Rosso Lampeggiante In attesa di connessione completare la registrazione dellaccount, e poi e e, ° e Suggerigen.ﬁ ‘CaldiT: f T ot rpergg;?g?mg applicativo sono la versione piu . Co%’rrollore e momero di dllarmi & 1oppo 7) Come gludicare se la ricarica & andafa @
Wi-Fi i iunta di . o AR i A : accedere. ¢ Xuanao simsconira frequentemente fallarme frequente. Perché il tempo dilavoro del dispositivo ?
Lento T € avvio aggiunta i Suggerlmeph. Affivale 2 GUTO”Z.ZOZ'OHI di seguito Nota: 30-100cm Smartphone (] (] mancato o ritardato durante ['utilizzo di questa . - d ? ina la durata d |||o batteria. PiU f P fi b”°’? fine S o . s
disposifivi quando usi questa APP per la prima volta (1) A o s 2) Aggiorna router o password Wi-Fi? etermina la durata agfla bartena. Fiv frequentl La spia dellindicatore di carica del dispositivo &
. DD . L * Quando regisfri un nuovo account, per favore : ra telecamera, e possibile regolare la sensibilita di - : sono i risvegli PIR, piU veloce & il consumo della | che sianif he &1 ‘eq. Una | ol
Rosso Lampeggiante . - 1.Consenti allAPP "ANRAN" di accedere ai dati : A . . o " b flevamento del movimento oer risolverli Elimina la videocamera dal fuo account ' ' : X« ‘ rossa, il che significa che & in carica. Una luce blu
Veloce Connessione Wi-Fi del cellulare e alla LAN wireless, altimenti non scegllgre Iq ;egilone in cui fi frovi (Iedq%erse | Suggerimento per il Riscaldamento: ° ) S6 si nofano prestazioni scodpenﬁ el rile\-/omenfo ANRAN. Dopo aver ripristinato il dispositivo, batteria a causa del tempo di lavoro piu lungo. Si significa che la ricarica & completa. Ci vorranno
. ibi i regioni regisirale non possono condiviaere a * Latel ta solo Wi-Fi a 2,4 GH ’ , , il ‘ Fi consiglia di ridurre adeguatamente la sensibilitd i it icarsi
IT IT sard pos_3|b|!e Og”glungerenlo.’rglecome'ro IP. telecamera). IT IT n(;nesﬁgsg;ﬁ]rcwltéﬁggrgéo o Wi-Fi a ze T T del movimento nellambiente notturmo, provare a T T uhhz;ore il lnugyo Wi-Fi e la password per T T i rile\?omen’ro el mov?men’ro del dispositive & di circa 10 ore o piu per caricarsi completamente. IT IT
Rosso Fisso Larete & anormale 2.Consenti allAPP "ANRAN diricevere | e Si di liere di registrarsi tramite e-mail i i ’ CE disattivare "Rilevamento notturno”. aggiungerio ci nuovo. i i i i . .
messaggio push, altrimenti il cellulare non I prega di scegliere diregistrarsi framite e-mail. « Assicurati che la potenza del segnale Wi-Fi sia impostare l'intervallo di ollormg el programma 8) Cosa devo fare se la carica fallisce?
= riceverd il push di allarme quando viene attivato il superiore all'85%; se la videocamera & lontana . . 3) Non riesci a riprodurre il video storico? ’relm‘porole dellallarme. (Nota:i condizionafori « Determina se I'alimentatore & buono, provane un
Fisso su Blu Z:/JICFCIeCs(zgnES?ZIgggmero rlevamento del movimento o 'allarme acustico. . dalla sorgente del segnale, non verra collegata 5.Specifiche di Prodotto -)Con’rrollore lo stato della scheda SD in daria estem, le auto In movimento e il passaggio altro.
. ' 3.Come Aggiungere la Telecamera all’APP correttamente per la prima volta. . . " . : . ~ dei pedoni causeranno frequenti allarmi. . : : C ;
funziona normalmente . g . . ™ Risoluzione 2560x1440 @ 12-15fps Impostazioni” per assicurarsi che la scheda SD sia are | azi g i it Determina se il cavo diricarica USB e buono,
Suggerlmgnfo per |I‘r|scoldolmen’ro. ‘Insenre Iq ' stata riconosciuta correttamente. Rego_ore angolazione del dispositivo per evitare provane un altro.
Blu con Sfarfallio Lento | AP Modo scheda Micro SD prima dell'accensione, altimenti m m Conservazione | Scheda Tk (max. 128 GB), * Reinserire la scheda SD. qUﬁST' Oggeﬁ")f I 4 dell _ « L'indicatore diricarica potrebbe essere difettoso,
la scheda SD non puo essere rilevata. archiviazione cloud * Nella stagione fredda, la capacita della batteria controliare le condizioni di ricarica nelll APP del
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1.Product Intfroduction 2.APP Installation and Account b T 1 e im0 3.1 Power on Camera Wi-Fi Connection Steps: = - 4. PIR Motion Detection Settings g LED S50mm 6.FAQs 4) Why doesn't the device identify the SD application in the system settings of your mobile Manufacturer’s Name: Shenzhen Anran Security Technology Co., Ltd
—~ Regisi‘rqﬁon o — P * Please long press the power button for 5s to power wos wos Enter the application - "Parameter Setting" - "Motion are > ]) The device prompfs offline? card ? phone. o ' ' Address: N0.290, Jihua Road, Jihua street, Longgang District, Shenzhen, No.112
M e? © semo 2.1 Download“ANRAN"APP = : the camerd. . . ey 8 ‘ s emod Detection" interface. . ¢ « Check whether the equipment is in the power-on . Pl_eose insert the Micro SD card pefore power on; * MOk? sure that the device's motion detection EU Compliance statement: Shenzhen Anran Security Technology Co., Ltd. Hereby
| | . . " " WLAN & Cellr Data v = = - * The indicator with red “ghT b|lﬂklng SlOWIY means e ) Wa erproo IP65 tat dob hether th ki liaht of e |t is recommended to use San Disk, Somsung and function is SUCCGSSfU”y turned on. declares this devicein compliance with the essential requirements and other relevant
| | Method 1: Download*ANRAN"APP from APP = B | : >1ale, and observe whether The working ight ©
eeprene @ | | : e ) B the camerais started successfully. @; ) e Detecting Distance (For the equipment is on normally ofher brand cards; * Restart the phone, and clear the cache on provisions of Directive 2014/53/EU,
p—y< | | Store (iOS) or Play Store (Android); R E—— - - Sensitivity . . oS 10S (>8): Android (>4.2 B L o Iti dedt tandard class 10 TF Android phones. .
nacotortgn @——— ‘\‘ ‘\‘ Method 2: Scan“ANRAN"APP QR code to ° ° ° - moving objects) (>8); Android (>4.2) e Check whether the Wi-Fi network is in good IS recommendaed 10 Use a stanaara ciass « Check whether the network is aood UK compliance statement: Shenzhen Anran Security Technology Co., Ltd. Hereby
/770\ T ‘\‘ download it. b L condition and restart the router. card; ) 9 ) declares that this device isin compliance with the essential requirements and other
s @] / O[\\\;; | st « 3.2 Connect the Camera Level 1-3 (Low) Up to 4-5 meters Wi-Fi Standards IEEE 802.11b/g/n ¢ If the device is located far away from the router, * Only FAT32 format is supported. . N relevant provisions of the UK Radio Equipment Regulations 2017 (S1 2017/1206).
WY —{ . Beiecs « Put the camera and smart phone 1 to 3 feet (30 to i % Scan the GR code belo with the device hich Itsin the i ility tai P e TF card can't be identified when the internet 7) How to judge whether the charging is RE Specification
s @\ o 0 Download on Get it on ol which results in the inability to obtain a good Wi _ ) P
P wotonseser ©@ \;sr/f_?zﬁ&_i\ o\ the App Store Goodle Pla o 100 cm) away from the router to set Wi-Fi. o = ” R Level 4-7 (Med) Up fo 5-8 meters Power 5V 2A Fi signal, it is recommended to move the router to environment is not good. Succes§ful? S o . WIFI: 2412-2472MHz
Resasuuon/wCcrdswot/usaPon/PowerBuno? ;\I\T ) J\i;\ FTQT\‘J/\‘O\‘ \“ Q e P I 090900 — — a Closer ploce or Odd a WI_FI Ompllﬂer TO lmprove 5) Wh i'h b ﬂ' I.f f d o . ” The dev;_ce ShChorgln?A\lrgcljlcclTO}::lghT 1S re‘r(?]' \{t\/hICh Transmission power: 15.46dbm (eirp)
o =y |/ —_— rovter , ) o o o o the Wi-Fi performance of the home. Yy the bariery lire of my device Is poor? means It s charging. ue ight means tha
\JW/Q//" 29 Register A f ™ Level 8-10 (High) | Up to 8-13 meters Working Temp & 39%; - ESO C ('4dF - ]QTQ F)) « Delete the camera from your ANRAN account « Please check whether the number of alarms is too charging is complete. It will take approximately 10
\\,// -« Kegister CCOUI’I. N L ] Humidity o {NO conaensanon and add it again after resetting the device. frequent. Because the working fime of the device hours or more to fully charge.
New users need to register by e-mail, click”Register”, Warm Tips: . « Check whether the device firmware and determines the battery life. The more frequent PIR
?hned;(ogl(lg%vt\jrtre’r;;erﬁéfgoirfompleTe the registration of (« 1) B —_— re0a v s wos ° ]Y‘/hen Y?lU ?nCQUDJ;Er the missed or deloyec(ﬁ olrorm application program are the latest version. wake-ups, the faster the battery consume due 8) What should | do if the charge fails?
Condition Meaning ' : A e M requently in using This camera, you can adjus to the longer working time. It is recommended  Determine whether the power adapter is good,
- o ¢ hassanerycamaa 8 S TR Y £2 the motion detection sensitivity to solve them. 2) Update router or Wi-Fi password? to appropriately lower the motion detection try another one.
Slow Flickering | Awaifing Wi-Fi connection and R]?ssk\iﬁ%sf trTwLJerrfllranﬂfn%ermISSIOHS pelowwhen use Note: o o : * It you notice the poor performance of motion D)ele"rae the camera from yoEr ANRAN account. sensifivity of the device and set the alarm » Determine whether the USB charging cable is
Red start adding devices 1 Allow* ANRAN"APP to access mobile cellular * When registering a new account, please choose - e ﬁiQTecflon in the .r.“ghf environment, fry to turn off After resetting the device, use the new Wi-Fi and interval and alarm fime plan. (Note: Outdoor air good, fry another one.
Fast Flickering "data and wireless LAN. or it will be failed o add IP the region which you are actually in. (Different »og “l8log Night Detection”. password o add it again. conditioning units, moving cars and the passing « The charging indicator may be defective, please
Red Wi-Fi connecting Camera ’ |r:>e|g|STereS reg|c3rns CO_ﬂTT shgre the iﬂmem-) pedestrians will cause frequent alarms. Please check the charging condition in the phone APP.
' ' * Please choose to register by e-mail. . c . ; i i . i i
. 2. Allow" ANRAN"APP to receive pushed 5 Product S ificai 3) Can't play historical video? og!us’rt’rhe angle of the device fo avoid these gefgrm!ne V\T/he’rher;he ck;org?mgfﬁfog’r oJS’rQe
Solid on Red Network is abnormal message, or the cellphone will not receive alarm -Froduct speciication « Check the status of the SD card in "Settings" fo IO JerS-) o 1he bot il b ﬁv'c? s no klln good contact with the
ush when motion detection or audible alarm is Warming Tip: ensure that the SD card has been successfully ¢ In colaweatner, e batiery capacity wilt be charging cable. '
Solid on Blue Wi-Fi connected successfully, ’Eiggered 3.How to Add Camera to APP « The camera only supports 2.4GHz Wi-Fi, and Resolution 2560x1440 @ 12-15fps recognized. reduced, which will affect the endurance of the « The device has a low temperature charging
the camera running normally ' Warming Tip: Please insert the Micro SD card before doesn’t support 5GHz WIFI. « Reinsert the SD card. device. protection module, please don't charge the
Slow Flickering power on, otherwise, the SD card can not be * Please ensure that the Wi-Fi signal strength is to be Storage I;Ffudﬁf(or?gx'e] 28GB). « In the application, format the SD card. device at low femperatures. Contact us
Blue AP Mode detected. over than 85%; if the camera is far away from the m a " 9 « Try another new SD card ® www.anran-ccty.com
: : ) _ _— i 2 : :
EN EN =NEESE  signalsource , it won't be connected successfully EN  EN Wi-Fi Only 2.4GHz EN  EN EN  EN 6) The phone cannot receive the alarm push?
for the first time. E— E— ' ¢ Turn on all the push permissions of the "ANRAN" support@anran-cctv.com
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